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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Проект «Реконструкция системы ЭХЗ газопроводов от коррозии с усилени-

ем анодных заземлений СКЗ №25 г. Речица, пер. Пролетарский за счет примене-
ния глубинных электродов» разработан на основании следующих исходных дан-
ных: 

- акт выбора места размещения земельного участка от 21.09.2021 г.; 
- задание на проектирование РПУП «Гомельоблгаз»; 
- технические условия филиала «Речицкое производственное управление» 

РПУП «Гомельоблгаз». 
Объект модернизации размещается на землях г. Речица по адресу: г. Речица, 

пер. Пролетарский. 
В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка для 

строительства объекта отводятся земли общей площадью 0,0181 га, из которых 
земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 
0,0181 га. 

Земельные участки испрашиваются в постоянное пользование, для времен-
ного занятия (без изъятия земель). 

Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 
расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 
вольт, объектов газораспределительной системы. 

Проектируемый объект размещается вне природных территорий, подлежа-
щих специальной охране. 

Проектируемый объект обеспечивает защиту газопроводов, осуществляю-
щих подачу природного газа в жилой фонд. 

Проектируемый объект не входит в перечень объектов пп. 1.3 п. 1 ст. 5 За-
кона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной эко-
логической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-
ствия на окружающую среду» (в редакции Закона Республики Беларусь от 
15.07.2019 г. № 218-З) для которых требуется прохождение экологической экс-
пертизы. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧНСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 
Проектом предусматривается реконструкция системы электрохимической 

защиты газопровода от коррозии. 
Проектными решениями предусматривается установка преобразователя 

КЗУ-0,6-АМ-GPRS на отдельно стоящем постаменте. 
Подключение станции к газопроводу выполняется кабелем АВБШв3х16 

мм². Для обеспечения работы СКЗ в автоматическом режиме прокладывается ка-
бель ВВГ3х2,5 мм² от станции до КИП с ЭСМС на газопроводе. 

Глубинный полимерный анодный заземлитель АЗП-РА-ГС выполняется из 
шести секций, устанавливаемых вертикально в скважину глубиной 43,0 м. 

Подключение станции к проектируемому анодному заземлителю выполня-
ется кабелем АВБШв3х16 мм² через контактное устройство КИП4а-325к. 

Кабель прокладывается на глубине 0,7 м от поверхности земли. 
 
3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
3.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

 
В проектируемом объекте отсутствуют источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Воздействие проектируемого объекта на состоя-
ние атмосферного воздуха в районе его строительства отсутствует. 

 
3.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истоще-
ния 

 
В период проведения строительных работ предусмотрен следующий ком-

плекс мероприятий, который позволят эксплуатировать проектируемый объект в 
экологически безопасных условиях точки зрения воздействия на поверхностные 
и подземные воды:  

- соблюдение технологии и сроков строительства;  
- проведение работ строго в границах отведенной территории;  
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов;  
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 
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контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;  
- применение технически исправной строительной техники;  
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строитель-

ной техники за пределами территории строительства на СТО; 
- при устройстве покрытий на территории планируемой деятельности будут 

применяться твердые водонепроницаемые покрытия; 
- заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных авто-

цистерн за пределами охраняемых территорий. ГСМ следует хранить в отдель-
но стоящих зданиях, предотвращая попадание ГСМ в грунт и воду. При выезде 
со стройплощадки колеса машин и механизмов должны быть очищены от грязи. 

 
3.3 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, расти-
тельности, животного мира 
 
Проектом предусматривается срезка и восстановление иного травяного по-

крова на площади 38 м2 с предварительной срезкой плодородного слоя в объеме 
3,8 м3 (толщина 0,1 м) для повторного использования. Состав травосмеси: ов-
сянница красная – 30 %, мятлик луговой – 40 %, полевица белая – 30 %. Норма 
высева семян 200 кг/га. 

В границу производства работ древесно-кустарниковая растительность не 
попадает. 

Расчет размера компенсационных выплат производится НИЛ факультета 
географии и геоинформатики БГУ в соответствии с «Положением о порядке 
определения размера компенсационных выплат и их осуществления», утвер-
жденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утвер-
ждении положения о порядке определения размера компенсационных выплат и 
их осуществления» от 7 февраля 2008 г. № 168 (в редакции постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2011 г. № 1158, с измене-
ниями и дополнениями от 29 марта 2016 г. № 255). В соответствии с Заключе-
нием от 29.10.2021 г. №5.7-51/584 реализация проектных решений не окажет 
вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. 
Расчет компенсационных выплат не производится в виду его нецелесообразно-
сти. 

Основные технико-экономические показатели генплана: 
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- площадь участка в границах работ – 0,0038 га (100%); 
- площадь покрытия – 1 м2 (1%); 
- площадь озеленения – 37 м2 (99%). 

 
3.4 Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производ-
ства, коммунальными и твердыми бытовыми отходами 
 
Перечень отходов образующихся при производстве работ и способ обра-

щения с ними в соответствии с требованиями законодательства в области об-
ращения с отходами РБ, приведены в таблице 1. 

Предложенные предприятия по использованию строительных отходов яв-
ляются рекомендуемыми. Предприятия предложены в соответствии с Реестром 
объектов по использованию отходов. 

Таблица 1 

Наименование 
производствен-

ных отходов 

Класс 
опасно-
сти (ток-

сичности) 

Код отхода  Количество, т Способ хранения Способ утилиза-
ции  

Период строительно-монтажных работ 
Отходы произ-

водства, по-
добные отхо-

дам жизнедея-
тельности 
населения 

неопас-
ные 9120400 0,6 Передача на 

захоронение 
Полигон ТКО г. 

Речица 

Провод алю-
миниевый не-
загрязненный, 
потерявший 
потребитель-
ские свойства 

неопас-
ные 3530404 0,00079408 

Временная 
площадка для 
складирования 

негорючих 
строительных 

отходов 

ОАО «Белцвет-
мет» 

Лом медных 
сплавов несор-

тированный  

неопас-
ные 3531003 0,0000294 ОАО «Белцвет-

мет» 

 
Проектом предусматривается укладка временных ж/б плит под хозяйствен-

но-бытовые помещения, места складирования строительных отходов и площадки 
стройматериалов, места установки контейнера бытового мусора, биотуалета, 
расположенные на зеленой зоне. После окончания строительно-монтажных ра-
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бот предусмотреть взырхление почвенно-растительного слоя, который находил-
ся под площадками для складирования строительных материалов. 
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