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1 Общая часть 

Разработанная проектная документация соответствует нормативным доку-
ментам и разработана в соответствии с требованиями Задания на проектирование 
РПУП «Гомельоблгаз». 

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан с целью определения вли-
яния на окружающую среду реализации проектных решений по объекту «Рекон-
струкция проходной (инв. №330/С-11199), расположенного по адресу: г.Мозырь, 
ул.Иваненко, 11». 

Строительный проект разрабатывался на основании задания на проектиро-
вание; выписи из решения №770 заседания Мозырского районного исполни-
тельного комитета от 26 апреля 2021года, архитектурно-планировочного задания 
№2383 от 25.11.2021 и других исходных данных. 

Проектирование одностадийное. 

Участок расположен в северной части г. Мозыря по адресу: ул. Иваненко, 
11. 

Настоящим проектом предусматривается  реконструкция существующего 
здания проходной. Участок реконструкции проходной  расположен на террито-
рии предприятия ПУ «Мозырьгаз» на земельном участке с кадастровым номе-
ром 341500000012000001.   

Согласно Свидетельству о государственной регистрации №330/1508-8407 
участок не обременен ограничениями. Объект расположен вне границ ООПТ, 
зон специальной охраны и иных природоохранных территорий. 

Проектом предусматривается устройство автомобильной парковки, которая 
будет располагаться на землях общего пользования. 

Восточнее и южнее участка работ расположена автомобильная парковка, 
АЗС и проезжая часть ул. Иваненко. Восточнее и юго-восточнее расположена 
территория предприятия ПУ «Мозырьгаз». Севернее расположена площадка 
строительства навеса, разрабатываемого проектом «Строительство площадки 
для хранения баллонов со сжиженным газом по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко 
А.С., 11». 

На расстоянии 54м юго-восточнее границы земельного участка располага-
ется жилая зона усадебного типа застройки (участок жилого дома по адресу 
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ул.Иваненко, 50). 

На расстоянии 79 м на юго-запад расположен участок жилого дома по адре-
су ул.Иваненко, 8а. 

Климатические условия: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 25,8°С; 

-средняя скорость ветра – 6 м/с. 

Участок  характеризуется следующими условиями физико-географического 
расположения: 

Климат  умеренно-континентальный. Характерно тёплое лето и мягкая зи-
ма, что обуславливается частым приносом тёплых морских воздушных масс с 
Атлантики господствующим западным переносом. 
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2 Краткая характеристика проектных решения 

 

Генеральный план 

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для объек-
та выполнялись в 2023 г. 

Реконструируемая проходная  располагается на земельном участке с кадаст-
ровым номером 341500000012000001.  Предусматривается реконструкция суще-
ствующего здания с увеличением его габаритов. Пристройка к зданию преду-
сматривается на месте существующей зеленой зоны. Частично пристройка  
предусматривается на существующей асфальтированной площадки территории 
ПУ «Мозырьгаз». Проектируемая пристройка примыкает к проектируемому 
навесу, разрабатываемого проектом «Строительство площадки для хранения 
баллонов со сжиженным газом по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., 11». 
Проектом «Строительство площадки для хранения баллонов со сжиженным га-
зом по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., 11» предусматривается устройство 
глухой стены, закрывающей площадку хранения газовых баллонов со стороны 
здания проходной. 

Проектом предусматривается устройство автомобильной парковки, восточ-
нее реконструируемого здания проходной. Предусматривается расширение су-
ществующей площадки с организацией на её месте парковки для легковых авто-
мобилей на 25 машиномест, в т.ч. 2 машиноместа для спецавтотранспорта ФОЛ. 

Для реконструкции здания проходной, пристройки, устройства подземных 
сетей предусматривается демонтаж покрытий асфальтобетонных, демонтаж сек-
ции бетонного ограждения, демонтаж въездных ворот, каменной цветочницы. 

Пристройка к проходной предусматривается с северо-восточной стороны.  

В связи с тем, что пристройка к проходной предусматривается на  существу-
ющих сетях водоснабжения, проектом предусматривается их перенос.  

Проектом предусматривается частичная разборка верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия для устройства примыкания к демонтируемому и восстанав-
ливаемому в последствии асфальтобетонному покрытию. В месте устройства но-
вых подземных сетей, предусматривается снятие верхнего слоя асфальтобетона 
на всю ширину проезда фрезерованием.   В месте сопряжения нового асфальто-
бетонного покрытия с существующим (где не производилось фрезерование) до-
полнительно произвести подломку кромки верхнего слой асфальтобетона, толщ. 
40 мм.  шире границ разборки нижнего слоя на 400 мм.  

После устройства пристройки к зданию проектом предусматривается устрой-
ство отмостки из плитки тротуарной бетонной по периметру площадки для хра-
нения газовых баллонов. Покрытие отмостки предусматривается плиткой бетон-
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ной полусухого прессования, W6, F250 по СТБ1071-97  в бордюре из бортового 
камня бетонного по СТБ 1097-98. 

Покрытие проектируемой парковки и восстановление покрытия площадок  
предусматривается из двухслойного асфальтобетона. Верхний слой принят толщ. 
0.04 м. из асфальтобетона ЩМБг - I по СТБ 1033-2004.  Нижний слой принят 
толщ. 0.06 м. из асфальтобетона  ЩКПг - II по СТБ 1033-2004. Асфальтобетон-
ное покрытие предусматривается по слою щебня  толщ. 180 мм., ранее демонти-
рованного.  При восстановлении асфальтобетонного покрытия по нижнему слою 
существующего покрытия, перед нанесением верхнего слоя асфальтобетона вы-
полнить розлив битума при норме 0.25 л/м2.  

Проектом предусматривается замена въездных ворот на территорию пред-
приятия. Новые ворота предусматриваются откатными, с электрическим приво-
дом.  

Проектом предусматривается устройство декоративной стелы (рекламной 
конструкции) с наименованием предприятия. Устройство стелы предусматрива-
ется в районе устройства автомобильной парковки. 

Перед въездными воротами предусматривается установка сферического зер-
кала на опоре. Предусматривается установка скамьи и урны. 

Для устройства пристройки к проходной и автомобильной парковки преду-
сматривается  удаление газона. 

После производства работ по устройству автомобильной парковки преду-
сматривается по периметру парковки устройство газона.   Сортовой состав 
устраиваемого газона: Овсяница красная - 35%,  Мятлик луговой - 35%, Полеви-
ца тонкая - 30%.  

 

Технологические решения 

 

Здание предназначено для использования как проходная, для пропуска и ре-
гистрации работников предприятия.  

Режим работы предприятия  – односменный, 8 часов 

Краткий технологический процесс 

Для прохождения и регистрации работников на территорию предприятия 
предназначено помещение проходной.  Помещение имеет два выхода, ориенти-
рованных на закрытую территорию предприятия и на общедоступную город-
скую территорию. Для регистрации работников, заходящих на территорию 
предприятия и выходящих  предусматривается оборудование помещения про-
ходной турникетом. 
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Для работы сторожа в здании проходной оборудовано отдельное помещение. 
Помещение связано с помещением проходной окном и дверью для контроля 
проходящих через проходную людей.  

Так же сторож осуществляет контроль территории предприятия по средствам 
видеонаблюдения с выводом изображения на рабочее место сторожа.  

Рабочее место сторожа оборудовано  компьютерным столом, персональным 
компьютером, креслом, шкафами для документов и верхней одежды, настольной 
лампой, FM-радиоприемником. 

В здании проходной предусматривается работа одного человека – сторожа. 
Работа  персонала (сторожа)  относится к группе производственного процесса – 
1а. 

Режим работы – односменный, 8 часов. 

Состав и площади 

В составе реконструируемого здания проходной предусматриваются следу-
ющие помещения: 

- Проходная – 5,05 м2. 

- Помещение сторожа – 13,75 м2. 

- Тамбур – 1,85 м2. 
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3 Охрана атмосферного воздуха 

3.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

На рассматриваемом объекте выделение загрязняющих веществ в окружа-
ющую среду происходит при движении, прогреве автомобилей на парковке на 
25 м/м(проектируемый неорганизованный источник выбросов №6001). 

Проектируемыми источниками выбросов в атмосферу выбрасываются сле-
дующие загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), углерод чер-
ный (сажа), сера диоксид, углеводороды предельные С11- С19 и углерод оксид. 

Данные по источникам сведены в таблицу параметров источников выбро-
сов. 

 
 
3.2 Обоснование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
 
Для проведения расчетов условно принимаем 50% дизельных и 50% карбю-

раторных автомобилей, с учетом следующих пяти (наиболее распространен-
ных) групп легковых автомобилей: 

 бензиновые автомобили стран СНГ с рабочим объемом двигателя от 
1,2 до 1,8 л; 

 бензиновые автомобили иностранного производства с рабочим 
объемом двигателя от 1,2 до 1,8 л; 

 бензиновые автомобили иностранного производства с рабочим 
объемом двигателя от 1,8 до 3,5 л; 

 дизельные автомобили иностранного производства с рабочим 
объемом двигателя от 1,2 до 1,8 л; 

 дизельные автомобили иностранного производства с рабочим 
объемом двигателя от 1,8 до 3,5 л. 

При въезде и выезде автомобилей с парковок, в атмосферный воздух выде-
ляются загрязняющие вещества: оксид углерода, углеводороды С11-С19, дву-
окись азота, сажа, диоксид серы. 

Расчет выбросов вредных веществ ведем в соответствии с разделом 4  
РД 0212.2-2002 «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух от стационарных источников автотранспортных предприятий» согласно 
расчетной схеме 1. 

Количество рабочих дней в году – 365, в том числе по расчетным периодам: 

 теплый – 214 дней; 

 переходный – 120 дня; 

 холодный – 31 день. 
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Периоды года (холодный, теплый, переходный) условно определяются по 
величине среднемесячной температуры. Месяцы, в которых среднемесячная 
температура ниже -5ºС, относятся к холодному периоду и с температурой от -
5ºС до +5ºС – к переходному. Длительность расчетных периодов и среднеме-
сячные температуры определяются по Справочнику по климату. 

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» для Гомельской 
области к теплому периоду года относятся месяцы: апрель ÷ октябрь (средняя 
месячная температура воздуха > +5ºС), к переходному – февраль, март, ноябрь, 
декабрь (средняя месячная температура воздуха от -5ºС до +5ºС), к холодному 
– январь, (средняя месячная температура воздуха < -5ºС). 

Выбросы i-го вещества в граммах одним автомобилем k-ой группы в сутки 
при выезде с территории или помещения стоянки (М1ik) и возврате (М2ik) рас-
считываются по формулам: 

1xxxxikiLikпрпрikik1 t*mL*mt*mМ 
, 

2xxxxik2Likik2 t*mL*mМ  , 

где прikm
 –  удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 

автомобиля k-ой группы, г/мин; 

 Likm  –  пробеговый выброс i-го вещества автомобилем k-ой груп-
пы при движении со скоростью 10÷20 км/ч, г/км; 

 xxikm  – удельный выброс i-го вещества при работе автомобиля k-
ой группы на холостом ходу, г/мин; 

 tпр –  время прогрева двигателя, мин; 

 21 L,L  –  пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

2xx1xx t,t  – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с терри-
тории стоянки и возврате на неё, мин. 

Значения удельных выбросов прikm
, Likm , xxikm  для различных типов ав-

томобилей принимаются по таблицам А.1÷А.18. 

Средний пробег автомобилей в километрах по территории или помещению 
стоянки при выезде (L1) и возврате (L2) рассчитываются по формулам: 

2

LL
L

Д1Б1

1




                                  2

LL
L

Д2Б2

2




 
где L1Б, L1Д – пробег автомобиля от ближайшего к выезду и наиболее 

удаленного от выезда места стоянки до выезда со стоянки, км; 

L2Б, L2Д – пробег автомобиля от ближайшего к въезду и наиболее удален-
ного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км. 
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Продолжительность работы двигателя на холостом ходу в минутах при вы-

езде (въезде) автомобиля на парковку 21 xxxx tt 
= 1 мин. 

Валовый выброс i- го вещества (Мji) автомобилями в тоннах в год рассчи-
тывается различно для каждого периода года по формуле: 

6
pkik2ik1Вji 10*D*N*)ММ(*αМ   

где αB – коэффициент выпуска (выезда); 

 Nk –  количество автомобилей k-ой группы на территории или в 
помещении стоянки за расчетный период; 

 Dp – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, 
теплом переходном): j – период года (Т – теплый, П – переходный, Х – холод-
ный); для холодного периода расчет Мi выполняется для каждого месяца. 

Коэффициент выпуска αB определяется по формуле: 

k

kВ
В

N

N
α 

 
где  NkВ – среднее за расчетный период количество автомобилей k-

ой группы, выезжающих в течение суток со стоянки. 

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу в минутах при вы-

езде (въезде) автомобиля со стоянки 21 xxxx tt  = 1 мин. 

Максимальный разовый выброс i-го вещества в граммах в секунду (Gi, г/с), 
рассчитывается для каждого месяца по формуле: 


3600

N*M
G kik1

i

 
где Nk – количество автомобилей k-ой группы, выезжающих со 

стоянки за 1 час, характеризующийся максимальный интенсивностью выезда 
автомобилей. 

Максимально разовые выбросы рассчитываем с учетом того, что в течение 
1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда автомоби-
лей с парковок выезжает 100% автомобилей. 

Для расчета валовых выбросов периодичность 100% заполняемости парко-
вок в течение суток принята: 

 для теплого периода года – 8; 

 для переходного периода года – 5; 

 для холодного периода года – 2. 

Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспорта при въезде-выезде с парковок приведены в таблицах 3.1÷3.3, 
приведенных в приложении к настоящему тому. 
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Параметры проектируемых источников выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу приведены в таблице в приложении к проекту. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от проек-
тируемых источников, представлен в таблице 3.1.  

Таблица 3.1- Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосфе-
ру от проектируемых источников 

 

Наименование вещества 

К
од

 в
ещ

ес
тв

а 

К
ла

сс
 о

п
ас

н
ос

ти
 

ПДКмр 
мкг/м3 

ПДКсс 
мкг/м3 

ПДКсг 
мкг/м3 

ОБУ
В 

мкг/
м3 

Выброс вещества 

г/с т/год 

Азота диоксид 301 2 250 100 40   0,0066 0,02471 

Сажа 328 3 150 50 15   0,00025 0,00083 

Серы диоксид 330 3 500 200 50   0,00219 0,00854 

Углерода оксид 337 4 5000 3000 500   0,24883 0,67527 

Углеводороды С11-С19 2754 4 1000 400 100   0,02022 0,06543 

Итого:             0,2781 0,7748 
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3.3 Существующие фоновые концентрации загрязнений в районе  
расположения предприятия 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха по данным письма ГУ «Гомель-
ский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды» от 29.09.2022г. №25-20-3/845 приведены в таблице ниже 

Таблица 3.2 

Загрязняющее вещество ПДК, мкг/м3 Фоновая 
концентра-
ция средняя 

, мкг/м3 
Код Наименование 

макси-
мально 
разовая 

средне-
суточная 

средне-
годовая 

2902 
Твердые частицы (недифференци-
рованная по составу пыль)* 

300 150 100 107 

0008 
Твердые частицы фракции до 10 
микрон** 

150 50 40 45 

0330 Диоксид серы 500 200 50 63 
0337 Углерода оксид 5000 3000 500 877 
0301 Азота диоксид 250 100 40 64 
0303 Аммиак 200 – – 46 
1325 Формальдегид 30 12 3 24 
1071 Фенол 10 7 3 2,7 
0333 Сероводород 8,0 – – 0,5 

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 
** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

 

3.4 Определение санитарно-защитной зоны предприятия 
 

Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в со-
ответствии со «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требования-
ми к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду» (далее «Специфиче-
ские санитарно-эпидемиологические требования..») в зависимости от мощности 
производства, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в 
окружающую среду токсических и пахучих веществ, создаваемого шума, вибра-
ции и других вредных факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по 
уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье чело-
века при обеспечении соблюдения требований гигиенических нормативов. 

Санитарные разрывы от парковки для легковых автомобилей вместимостью 
11-50 м/м (ист. № 6001 на 25 м/м) должны составлять: 

 до фасадов жилых домов и торцов с окнами – 10 м; 
 до торцов жилых домов без окон, границ земельных участков (при уса-

дебном типе застройки)-6м; 
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 до границ территорий учреждений образования, за исключением 
учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в 
своем составе открытых спортивных сооружений, учреждения образования, 
реализующие образовательные программы повышения квалификации, 
площадки (зоны) отдыха, детские площадки; границ территорий организаций 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных сооружений – 
18м. 

Санитарный разрыв для проектируемой парковки выдерживается. 

В границах расчетной СЗЗ жилая зона и иные объекты, запрещенные к раз-
мещению в ее границах, отсутствуют. 

Графическое построение базового санитарного разрыва для проектируемого 
объекта приведено в приложении к настоящему проекту. 

 

 

3.5 Проведение расчетов рассеивания 

Расчет степени загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе 
автоматизированного расчета «Эколог-3.00 Стандарт» в соответствии с «Мето-
дикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содер-
жащихся в выбросах предприятия (ОНД-86)» Госкомгидромета. 

В рамках настоящего проекта проводим расчеты рассеивания для проекти-
руемых источников выбросов. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ про-
водились с учетом фонового загрязнения по всем загрязняющим веществам для 
зимнего периода как для наихудшего по объему максимально-разовых выбросов. 

За нулевую отметку системы координат принят южный угол реконструиру-
емой проходной. 

Все расчеты выполнялись для расчетной площадки «Автомат» шириной 70м 
с шагом сетки 20 х 20. 

При проведении расчетов в автоматическом режиме выполнены: 
-перебор скоростей ветров, направлений ветров, фиксированных пар; 
-определение вкладов источников в загрязнение атмосферы в расчетных 

точках; 
-определение максимальных приземных концентраций. 
В качестве расчетных точек принято по 4 точки на границы санитарного 

разрыва от парковки. 
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Таблица 3.3 - Значения максимальных приземных концентраций загрязня-
ющих веществ в холодный период 

Код 
Наименование 

вещества 

Значение максимальных концентраций, в 
долях ПДК 

На границе санитарного разрыва 
с учетом фона без учета фона 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,32 0,064 

0328 Углерод черный (сажа) Расчет не целесообразен 

0330 Сера диоксид <0,01 <0,01 

0337 Углерод оксид 0,29 0,115 

2754 Углеводороды предельные С11-С19 0,05 0,05 

6009 
Азот (IV) оксид (азота диоксид), се-
ра диоксид 

0,45 0,068 

Расчеты показали, что в результате рассеивания вредных веществ в атмосфере, 
превышения предельно-допустимых концентраций на границе жилой зоны и на 
территории рассматриваемого объекта по всем ингредиентам, включенным в рас-
чет, не наблюдаются.  

 
 

3.6 Определение нормативов допустимых выбросов 
В соответствии с «Инструкцией о порядке установления нормативов допу-

стимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утвержденной 
Постановлением Минприроды Республики Беларусь от 23.06.2009 г. № 43, нор-
мативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(далее – нормативы выбросов) и временные нормативы допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – временные нормативы 
выбросов) устанавливаются для: 

 стационарных источников выбросов и (или) совокупности стационарных 
источников выбросов, сгруппированных по отдельным цехам и производствам, 
объектов воздействия на атмосферный воздух и (или) совокупности объектов 
воздействия на атмосферный воздух, имеющих стационарные источники выбро-
сов, при условии пересечения их зон воздействия (далее – нормируемые объекты 
воздействия); 

 загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, 
для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов в атмосферный 
воздух, согласно приложению 1 к постановлению Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19 октября 2020. 
№21 «О нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух». 

Нормативы выбросов не устанавливаются для нестационарных источников 
выбросов и стационарных источников выбросов, связанных с выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов. 
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Для проектируемого источника выбросов нормативы допустимых выбросов 
не устанавливаются. 

Вследствие чего, внесение изменений в действующее разрешение на выбро-
сы после реализации проекта не требуется. 

 



 

 

 

 

             
24/22-ООС 

С 

      
14 Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

4 Охрана водного бассейна 
 
Проектом предусматривается перенос участка сети водоснабжения из-под 

пятна застройки проходной. На площадке запроектированы системы хозяйствен-
но-питьевого водопровода (В1). 

Объем водопотребления и водоотведения после реализации проектных реше-
ний на площадке не изменяется по сравнению с существующим положением. 
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5 Охрана окружающей среды от загрязнения отходами  
производства 

5.1 Общие требования в сфере обращения с отходами 

При разработке данного раздела учитывались требования технических нор-
мативных правовых актов и законов в сфере обращения с отходами. 

В процессе выполнения работ по объекту будут образовываться различные 
виды строительных отходов. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному уда-
лению с территории объекта. 

Обращение с отходами на территории рассматриваемого объекта должно 
осуществляться в полном соответствии с требованиями действующих техниче-
ских нормативных правовых актов. 

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать сле-
дующим требованиям: 

 располагаться с подветренной стороны; 

 иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ 
в почву и грунтовые воды; 

 иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных 
осадков и ветра; 

 иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки-
разгрузки отходов при их перемещении; 

 состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны 
соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом. 

Выполнение в процессе производства работ вышеперечисленных мер поз-
волит: 

 исключить возможности потерь отходов в процессе обращения с ними 
на территории предприятия; 

 предотвратить возникновение аварийных ситуаций при хранении 
отходов; 

 минимизировать риск неблагоприятного влияния отходов на 
компоненты окружающей среды. 

 

5.2 Виды и количество образующихся производственных отходов 

В рамках проекта количество и перечень производственных отходов не из-
менится по сравнению  с существующим положением. 
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5.3 Виды и количество образующихся строительных отходов 

В ходе выполнения работ по объекту предусматриваются демонтажные ра-
боты, в результате чего образуются строительные отходы. 

В проекте указаны рекомендуемые способы обезвреживания, использова-
ния, захоронения отходов. Определение конкретных способов обращения с каж-
дым из видов отходов решает сам заказчик (владелец отходов). При определении 
способа использования отходов следует руководствоваться существующей ин-
струкцией по обращению с отходами на предприятии, единым перечнем органи-
зации по использованию отходов в Республики Беларусь, который находится и 
обновляется органами Минприроды РБ, действующего на момент строительства 
(реконструкции). 

В целях исключения нарушений законодательства Республики Беларусь в 
области обращения с отходами в случае изменения количественных показателей 
отходов образующихся в процессе строительства объекта, а также в случае обра-
зования отходов не указанного в проектной документации, в обязательном по-
рядке проводить согласование с проектной организацией, с целью корректиров-
ки проектной документации в части внесения  необходимых изменений и допол-
нений в раздел «Охрана окружающей среды» проекта до сдачи объекта в эксплу-
атацию. 

Перед началом проведения работ все работники, выполняющие работы по 
данному объекту, проходят вводный инструктаж по охране окружающей среды с 
записью в журнале регистрации инструктажей, а также целевой инструктаж по 
охране окружающей среды для рабочего персонала с записью в журнале реги-
страции инструктажей по охране окружающей среды. 

В соответствии с природоохранным законодательством Республики Бела-
русь, все виды отходов, образуемых в процессе строительно-монтажных работ, 
подлежат раздельному сбору и вывозу для использования в качестве ВМР на 
предприятия, включенные в Реестр предприятий по использованию отходов и за-
регистрированных на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды. 

Сжигание строительных отходов на стройплощадке категорически запреще-
но. Ремонт и техобслуживание автотранспорта и строительной техники должно 
проводиться по месту приписки на специально оборудованных площадках. До 
начала строительных работ необходимо получить разрешение на вывоз строи-
тельных отходов в территориальных природоохранных службах. 
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Таблица 5.1  – Состав, характеристика и количество образуемых строитель-

ных отходов  

Наименование отхо-

дов 

Класс 

опасности 

Код от-

хода 

Кол-

во, 

тонн 

Рекомендуемые способы захоронения, 

обезвреживания, использования отхода* 

Смешанные отходы 

строительства 
4 3991300 1,67 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(Строительное унитарное предприятие 

"Управление механизации № 58" ОАО 

"Полесьестрой") 

Бой бетонных изде-

лий 
неопасные 3142707 4,67 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(Строительное унитарное предприятие 

"Управление механизации № 58" ОАО 

"Полесьестрой") 

Отходы бетона неопасные 3142701 12,36 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(Строительное унитарное предприятие 

"Управление механизации № 58" ОАО 

"Полесьестрой") 

Асфальтобетон от 

разборки асфальто-

вых покрытий 

неопасные 3141004 57,46 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(Строительное унитарное предприятие 

"Управление механизации № 58" ОАО 

"Полесьестрой") 

Изделия из нату-

ральной древесины, 

потерявшие     

свои потребитель-

ские свойства  

4 1720102 0,49 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(КЖУП «Гомельский райжиломохз») 

Отходы рубероида 4 1870500 0,78 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(ООО «Кнудсен и Кнудсен») 

Бой керамической 

плитки 
неопасные 3140702 0,18 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(Строительное унитарное предприятие 

"Управление механизации № 58" ОАО 

"Полесьестрой") 

Бой железобетонных 

изделий 
неопасные 3142708 20,80 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(Строительное унитарное предприятие 

"Управление механизации № 58" ОАО 

"Полесьестрой") 
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Наименование отхо-

дов 

Класс 

опасности 

Код от-

хода 

Кол-

во, 

тонн 

Рекомендуемые способы захоронения, 

обезвреживания, использования отхода* 

Отходы старой шту-

катурки                         
4 3991101 1,80 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(Строительное унитарное предприятие 

"Управление механизации № 58" ОАО 

"Полесьестрой") 

Бой кирпича сили-

катного                          
4 3144206 4,07 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(Строительное унитарное предприятие 

"Управление механизации № 58" ОАО 

"Полесьестрой") 

Отходы цемента в 

кусковой форме 
неопасные 3143601 1,50 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(Строительное унитарное предприятие 

"Управление механизации № 58" ОАО 

"Полесьестрой") 

Стеклобой при ис-

пользовании стекла 4 

мм и более в строи-

тельстве 

неопасные 3140842 0,12 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(ООО "Экология города") 

Лом стальной несор-

тированный                    
неопасные 3511008 0,62 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(РУП «Вторчермет») 

Лом оцинкованной 

стали несортирован-

ный           

неопасные 3511042 0,03 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(РУП «Вторчермет») 

Бой шифера                                      3 3141204 0,14 Вывоз на захоронение на полигон   

Поливинилхлорид 

пластифицированный 

(пластикат) 

3 5711608 0,295 

Вывоз на предприятие, имеющее право 

на использование данного вида отходов 

(СП «Беккер-Систем» ООО) 

 

Примечания:  

* передача на предприятия, где принимается данный вид отходов, включенные в Реестр предприятий по ис-

пользованию отходов и зарегистрированных на сайте РУП «БелНИЦ Экология» (ecoinfo.by) 
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6 Охрана почвенного слоя. Восстановление (рекультивация) 
земельного участка, растительности 

 

Согласно таксационному плану, согласованного в установленном порядке,  
удалению подлежит: 

- 592,3м2 газона вместе с растительным грунтом в объеме 88,3 м3. 

Взамен удаляемого газона предусмотрены компенсационные выплаты 
суммой 8588,35 бел. рублей. 

После устройства автомобильной парковки, выполнить посев газонных 
трав на участках, примыкающих к бортовому камню парковки (полоса на ши-
рину до 1,0 м.) и на островке. S=103,5 м². 

Согласно статье 382 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 
компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира 
осуществляются до удаления объектов растительного мира. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 
исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительно-
сти, попадающей в зону производства работ и не подлежащих удалению. При 
этом запрещается без согласования с соответствующей службой: 

 перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или 
стволов деревьев; 

 складирование труб и других строительных материалов на расстоянии 
менее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных 
ограждающих (защитных) конструкций. 
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Приложение 1 Ведомость демонтажных работ с кодами отходов 

Наименование объема работ 
Объем 
работ 

Объем образования 
отходов  

№ 
поз 

работы 
объем, 
тонн 

код от-
хода 

  Ведомость демонтажных работ (Лист АС-22)       

1 
Демонтаж части стен из силикатного полнотелого кирпича , толщ 
. 380  мм  

2,24 м3 4,00 3144206 

2 
Демонтаж оконного блока  1,4 х1,16  м . из ПВХ профиля с за-
полнением стеклопакетом 

1 шт     

   - ПВХ рама   0,004 5711608 
   - остекление   0,026 3140842 

3 
Демонтаж оконного блока  1,4 х1,7  м . из ПВХ профиля с запол-
нением стеклопакетом 

1 шт     

   - ПВХ рама   0,006 5711608 
   - остекление   0,038 3140842 

4 
Демонтаж оконного блока  1,0 х 1,44  м . из ПВХ профиля с за-
полнением стеклопакетом 

1 шт     

   - ПВХ рама   0,004 5711608 
   - остекление   0,023 3140842 

5 
Демонтаж дверного блока  2,1 х0,8  м. из ПВХ профиля 

2 шт 0,175 5711608 

6 
Демонтаж дверного блока  2,1 х0,9  м. из ПВХ профиля 

1 шт 0,098 5711608 

7 
Демонтаж оконного блока  1,4 х1,7  м . из ПВХ профиля с запол-
нением стеклопакетом 

1 шт     

   - ПВХ рама   0,006 5711608 
   - остекление   0,038 3140842 

8 
Демонтаж цементной штукатурки внутренних стен , толщ . до  30  
мм . 

33,7 м2 
(1 м3) 

1,800 3991101 

9 
Демонтаж подоконных досок ПВХ , шириной до  0,3  м 

4,3 м.п. 0,002 5711608 

10 
Демонтаж отливов из оцинкованной стали , толщ . 0,6  мм., ши-
риной до  0,2  м 

4,3 м.п. 0,004 3511042 

11 Демонтаж полов из доски , толщ . 32  мм 6,3 м2 0,121 1720102 

12 
Демонтаж лаг полов из бруска  50 х50 6,5 м.п. 

(6,3 м2) 
0,189 1720102 

13 
Демонтаж покрытия полов из плитки керамической ГРЕС 

5 м2 0,179 3140702 

14 
Демонтаж бетонной подготовки полов , толщ . 0,1  м. 

5 м2 1,200 3142701 

15 Демонтаж бетонных крылец  0,9 м3 2,160 3142701 
16 Демонтаж обрамления крылец из уголка  30 х30  14,4 м.п. 0,020 3511008 

17 
Демонтаж металлической решетки для вытирания ног  

1 шт 0,005 3511008 

18 
Демонтаж  водоизоляционного  ковра из битумно - полимерных 
материалов ,  толщ . 15  мм  18,6 м2 0,700 1870500 

19 
Демонтаж цементно стяжки кровли , толщ . 45  мм 

18,6 м2 1,500 3143601 

20 
Демонтаж разуклонки из керамзитового гравия , толщ . 115-185  
мм 

18,6 м2 1,670 3991300 
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Наименование объема работ 
Объем 
работ 

Объем образования 
отходов  

№ 
поз 

работы 
объем, 
тонн 

код от-
хода 

21 Демонтаж одного слоя рубероида пароизоляции 18,6 м2 0,080 1870500 

22 
Демонтаж отливов из оцинкованной стали , шириной  0,4  м . 

17,2 м.п. 0,030 3511042 

23 
Демонтаж стальных костылей под отливами , массой до  3  кг 

30 шт 0,090 3511008 

24 
Демонтаж декоративного экрана из асбестоцементных волнистых 
листов 

10,3 м2 0,140 3141204 

25 
Демонтаж каркаса декоративного экрана из брусков  50 х50 103,2 

м.п. 
0,130 1720102 

26 
Демонтаж стальных уголков опор декоративного экрана , массой 
до  4  кг 

30 шт 
0,120 3511008 

27 
Демонтаж подшивки карниза из доски толщ . 20  мм  5,16 м2 

0,050 1720102 

28 
Демонтаж кирпичного карниза из силикатного кирпич 0,04 м3 

0,070 3144206 

29 
Демонтаж стальных опор рекламных конструкций с крыши зда-
ния 

0,04 т 
0,040 3511008 

30 Демонтаж стального подиума на крыльце здания 0,07 т 0,070 3511008 

31 
Демонтаж деревянных настенных информационных щитов 0,004 т 

0,004 1720102 

  Плон демонтажных работ (Лист ГП-6)       

32 
Демонтаж нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, толщ. 
0,06м.  

33,5 м2 4,221 3141004 

33 
Демонтаж  асфальтобетонного покрытия, толщ. 0,1м.  

36,5 м2 7,665 3141004 

34 Демонтаж бортового камня дорожного 30х18    84,9 м.п. 18,950 3142708 

35 
Демонтаж секции железобетонного ограждения 4х2.3х0,12 м. 

1 шт 1,850 3142708 

36 
Демонтаж декоративной цветочницы из бутового камня 

2,9 м3 7,600 3142701 

37 Демонтаж знака дорожного 1 шт 0,002 3511008 

38 
Демонтаж опоры для дорожного знака из трубы ф50, L=3,0 м. 

1 шт 0,010 3511008 

39 
Демонтаж полотна въездных ворот откатных 2,0х4,5 м., массой 
170 кг. 

1 шт 0,170 3511008 

40 
Демонтаж опорной рамы под въездные ворота, массой 90 кг. 

1 шт 0,090 3511008 

41 
Демонтаж бетонного фундамента под въездные ворота 

0,6 м3 1,400 3142701 
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Приложение 2 
 

Таблицы расчетов выбросов 
 



L = 0,05 км tпр = 3 мин                          tхх = 1 мин                                   α = 8 214 дней

Ед. Ссылка

mпрik г/мин А.1
mLik г/км А.2
mххik г/мин А.3
М1ik г 5 16,29 1,52 0,134 0,043

от 1,2 до 1,8 М2ik г 4,29 0,38 0,044 0,013
5 8*(16,29+4,29)*5*214 8*(1,52+0,38)*5*214 8*(0,134+0,044)*5*214 8*(0,043+0,013)*5*214
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 6,53 0,58 0,0885 0,03745

от 1,2 до 1,8 М2ik г 1,43 0,16 0,0285 0,01045
5 8*(6,53+1,43)*5*214 8*(0,58+0,16)*5*214 8*(0,0885+0,0285)*5*214 8*(0,03745+0,01045)*5*214
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 11,065 0,76 0,132 0,04585

от 1,8 до 3,5 М2ik г 2,365 0,22 0,042 0,01285
5 8*(11,065+2,365)*5*214 8*(0,76+0,22)*5*214 8*(0,132+0,042)*5*214 8*(0,04585+0,01285)*5*214
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 0,72 0,31 0,365 0,015 0,1707

от 1,2 до 1,8 М2ik г 0,15 0,07 0,125 0,006 0,0507
5 8*(0,72+0,15)*5*214 8*(0,31+0,07)*5*214 8*(0,365+0,125)*5*214 8*(0,015+0,006)*5*214 8*(0,1707+0,0507)*5*214
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 1,34 0,54 0,605 0,025 0,2045

от 1,8 до 3,5 М2ik г 0,29 0,12 0,215 0,01 0,0605
5 8*(1,34+0,29)*5*214 8*(0,54+0,12)*5*214 8*(0,605+0,215)*5*214 8*(0,025+0,01)*5*214 8*(0,2045+0,0605)*5*214
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

г/с
т/год

Бензиновые 
автомобили 
производства 
стран СНГ, с 
рабочим 

4 0,38

3,5 0,3
15,8 1,6

 Таблица 3.1 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автомобилей при въезде-выезде с парковки легковых автомобилей на 25 м/м (для теплого периода года)
Nk =

Группы 
автомобилей

Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей

Обозн.

Загрязняющее вещество

изм. (табл.) Окись углерода Углеводороды С11-С19

4*3+15,8*0,05+3,5*1=
-

15,8*0,05+3,5*1=

Мi т/год =

Сажа Серы диоксид

- 0,01

0,17616 =

Двуокись азота

0,01626 =

0,28

0,00152

- 0,009
- 0,0490,17

0,03

0,03

0,02

0,011

Бензиновые 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

1,7 0,14 0,02

1,7*3+6,6*0,05+1,1*1= 0,14*3+1*0,05+0,11*1= 0,02*3+0,17*0,05+0,02*1=
1,1
6,6

0,11

6,6*0,05+1,1*1= 1*0,05+0,11*1= 0,17*0,05+0,02*1=

0,38*3+1,6*0,05+0,3*1= 0,03*3+0,28*0,05+0,03*1=
1,6*0,05+0,3*1= 0,28*0,05+0,03*1=

-
1

0,06

0,057
-

0,00041

0,009*3+0,049*0,05+0,008*1=
0,049*0,05+0,008*1=

0,00048

0,008

0,01

0,06*0,05+0,01*1=

=

0,01*3+0,06*0,05+0,01*1=

-

0,003
0,08*3+1,1*0,05+0,07*1=

0,24*0,05+0,03*1=

1,1
0,080

0,03

-
0,24

= 0,001

-

0,2140,06

0,011*3+0,057*0,05+0,01*1=
0,057*0,05+0,01*1=

0,01

Мi т/год = 0,06814 == 0,00633

9,3

9,3*0,05+1,9*1= 1,4*0,05+0,15*1=

1,4

Бензиновые 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 2,9*3+9,3*0,05+1,9*1= 0,18*3+1,4*0,05+0,15*1= 0,03*3+0,24*0,05+0,03*1=
0,03

0,04

= 0,0005

0,003 0,04

0,11496 0,00149

2,9 0,18

=Мi т/год =

1,9

0,070

0,15

= 0,00839

Дизельные 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

0,35

Мi т/год

Дизельные 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

0,2

0,06*0,05+0,003*1=

1,9
0,14

0,00745 ==

1,1*0,05+0,07*1=1*0,05+0,1*1= 0,2*0,05+0,06*1=

0,00325

0,08

0,19*3+1*0,05+0,1*1= 0,08*3+0,2*0,05+0,06*1=

1 0,2
0,1 0,06

0,214*0,05+0,04*1=

0,00419 == 0,00018 =

0,13

0,04*3+0,214*0,05+0,04*1=

0,0019

0,005 0,048

0,003*3+0,06*0,05+0,003*1=

0,11,8 0,4 0,25

Мi =

0,005*3+0,1*0,05+0,005*1=0,35*3+1,8*0,05+0,2*1= 0,14*3+0,4*0,05+0,1*1= 0,13*3+1,9*0,05+0,12*1=
0,2 0,1 0,12

0,25*0,05+0,048*1=

т/год 0,01395 0,00030,00702== 0,00565 =

0,00006

=

0,005 0,048

0,00227

0,048*3+0,25*0,05+0,048*1=
1,8*0,05+0,2*1= 0,4*0,05+0,1*1= 1,9*0,05+0,12*1= 0,1*0,05+0,005*1=

0,38066
0,0007

0,005560,00048
Всего 0,04992 0,00515 0,00184

0,03988 0,01522



L = 0,05 км tпр = 4 мин                          tхх = 1 мин                                   α = 5 120 дней

Ед. Ссылка

mпрik г/мин А.1
mLik г/км А.2
mххik г/мин А.3
М1ik г 5 29,951 2,5635 0,204 0,05995

от 1,2 до 1,8 М2ik г 4,391 0,4035 0,044 0,01315
5 5*(29,951+4,391)*5*120 5*(2,5635+0,4035)*5*120 5*(0,204+0,044)*5*120 5*(0,05995+0,01315)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 13,7135 0,9335 0,1485 0,046745

от 1,2 до 1,8 М2ik г 1,4735 0,1775 0,0285 0,010745
5 5*(13,7135+1,4735)*5*120 5*(0,9335+0,1775)*5*120 5*(0,1485+0,0285)*5*120 5*(0,046745+0,010745)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 22,9465 1,2165 0,202 0,059995

от 1,8 до 3,5 М2ik г 2,4265 0,2445 0,042 0,013195
5 5*(22,9465+2,4265)*5*120 5*(1,2165+0,2445)*5*120 5*(0,202+0,042)*5*120 5*(0,059995+0,013195)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 1,198 0,4335 0,605 0,02865 0,22486

от 1,2 до 1,8 М2ik г 0,154 0,0735 0,125 0,00705 0,05206
5 5*(1,198+0,154)*5*120 5*(0,4335+0,0735)*5*120 5*(0,605+0,125)*5*120 5*(0,02865+0,00705)*5*120 5*(0,22486+0,05206)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 2,207 0,7345 1,015 0,04775 0,270885

от 1,8 до 3,5 М2ik г 0,299 0,1225 0,215 0,01175 0,062085
5 5*(2,207+0,299)*5*120 5*(0,7345+0,1225)*5*120 5*(1,015+0,215)*5*120 5*(0,04775+0,01175)*5*120 5*(0,270885+0,062085)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

г/с
т/год

Бензиновые 
автомобили 
производства 
стран СНГ, с 
рабочим 

6,39 0,54

3,5 0,3
17,82 2,07

 Таблица 3.2 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автомобилей при въезде-выезде с парковки легковых автомобилей на 25 м/м (для переходного периода года) 
Nk =

Группы 
автомобилей

Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей

Обозн.

Загрязняющее вещество

изм. (табл.) Окись углерода Углеводороды С11-С19

6,39*4+17,82*0,05+3,5*1=
-

17,82*0,05+3,5*1=

Мi т/год =

Сажа Серы диоксид

- 0,0117

0,10303 =

Двуокись азота

0,0089 =

0,28

0,00074

- 0,009
- 0,05490,17

0,04

0,03

0,02

0,0117

Бензиновые 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

3,06 0,189 0,03

3,06*4+7,47*0,05+1,1*1= 0,189*4+1,35*0,05+0,11*1= 0,03*4+0,17*0,05+0,02*1=
1,1

7,47
0,11

7,47*0,05+1,1*1= 1,35*0,05+0,11*1= 0,17*0,05+0,02*1=

0,54*4+2,07*0,05+0,3*1= 0,04*4+0,28*0,05+0,03*1=
2,07*0,05+0,3*1= 0,28*0,05+0,03*1=

-
1,35

0,063

0,0639
-

0,00017

0,009*4+0,0549*0,05+0,008*1=
0,0549*0,05+0,008*1=

0,00022

0,008

0,01

0,063*0,05+0,01*1=

=

0,0117*4+0,063*0,05+0,01*1=

-

0,003
0,12*4+1,1*0,05+0,07*1=

0,24*0,05+0,03*1=

1,1
0,120

0,04

-
0,24

= 0,00053

-

0,24120,081

0,0117*4+0,0639*0,05+0,01*1=
0,0639*0,05+0,01*1=

0,01

Мi т/год = 0,04556 == 0,00333

10,53

10,53*0,05+1,9*1= 1,89*0,05+0,15*1=

1,89

Бензиновые 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 5,13*4+10,53*0,05+1,9*1= 0,243*4+1,89*0,05+0,15*1= 0,04*4+0,24*0,05+0,03*1=
0,03

0,04

= 0,00022

0,0054 0,0432

0,07612 0,00073

5,13 0,243

=Мi т/год =

1,9

0,070

0,15

= 0,00438

Дизельные 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

0,477

Мi т/год

Дизельные 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

0,3

0,081*0,05+0,003*1=

1,9
0,153

0,00406 ==

1,1*0,05+0,07*1=1,08*0,05+0,1*1= 0,27*0,05+0,06*1=

0,00152

0,09

0,261*4+1,08*0,05+0,1*1= 0,09*4+0,27*0,05+0,06*1=

1,08 0,27
0,1 0,06

0,2412*0,05+0,04*1=

0,00219 == 0,00011 =

0,2

0,0432*4+0,2412*0,05+0,04*1=

0,00083

0,009 0,0522

0,0054*4+0,081*0,05+0,003*1=

0,1351,98 0,45 0,2817

Мi =

0,009*4+0,135*0,05+0,005*1=0,477*4+1,98*0,05+0,2*1= 0,153*4+0,45*0,05+0,1*1= 0,2*4+1,9*0,05+0,12*1=
0,2 0,1 0,12

0,2817*0,05+0,048*1=

т/год 0,00752 0,000180,00369== 0,00257 =

0,00011

=

0,005 0,048

0,001

0,0522*4+0,2817*0,05+0,048*1=
1,98*0,05+0,2*1= 0,45*0,05+0,1*1= 1,9*0,05+0,12*1= 0,135*0,05+0,005*1=

0,23629
0,00092
0,002440,00029

Всего 0,09724 0,00817 0,00302
0,0207 0,00788



L = 0,05 км tпр = 4 мин                          tхх = 1 мин                                   α = 5 120 дней

Ед. Ссылка

mпрik г/мин А.1
mLik г/км А.2
mххik г/мин А.3
М1ik г 5 29,951 2,5635 0,204 0,05995

от 1,2 до 1,8 М2ik г 4,391 0,4035 0,044 0,01315
5 5*(29,951+4,391)*5*120 5*(2,5635+0,4035)*5*120 5*(0,204+0,044)*5*120 5*(0,05995+0,01315)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 13,7135 0,9335 0,1485 0,046745

от 1,2 до 1,8 М2ik г 1,4735 0,1775 0,0285 0,010745
5 5*(13,7135+1,4735)*5*120 5*(0,9335+0,1775)*5*120 5*(0,1485+0,0285)*5*120 5*(0,046745+0,010745)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 22,9465 1,2165 0,202 0,059995

от 1,8 до 3,5 М2ik г 2,4265 0,2445 0,042 0,013195
5 5*(22,9465+2,4265)*5*120 5*(1,2165+0,2445)*5*120 5*(0,202+0,042)*5*120 5*(0,059995+0,013195)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 1,198 0,4335 0,605 0,02865 0,22486

от 1,2 до 1,8 М2ik г 0,154 0,0735 0,125 0,00705 0,05206
5 5*(1,198+0,154)*5*120 5*(0,4335+0,0735)*5*120 5*(0,605+0,125)*5*120 5*(0,02865+0,00705)*5*120 5*(0,22486+0,05206)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 2,207 0,7345 1,015 0,04775 0,270885

от 1,8 до 3,5 М2ik г 0,299 0,1225 0,215 0,01175 0,062085
5 5*(2,207+0,299)*5*120 5*(0,7345+0,1225)*5*120 5*(1,015+0,215)*5*120 5*(0,04775+0,01175)*5*120 5*(0,270885+0,062085)*5*120
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

г/с
т/год

Бензиновые 
автомобили 
производства 
стран СНГ, с 
рабочим 

6,39 0,54

3,5 0,3
17,82 2,07

 Таблица 3.2 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автомобилей при въезде-выезде с парковки легковых автомобилей на 25 м/м (для переходного периода года) 
Nk =

Группы 
автомобилей

Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей

Обозн.

Загрязняющее вещество

изм. (табл.) Окись углерода Углеводороды С11-С19

6,39*4+17,82*0,05+3,5*1=
-

17,82*0,05+3,5*1=

Мi т/год =

Сажа Серы диоксид

- 0,0117

0,10303 =

Двуокись азота

0,0089 =

0,28

0,00074

- 0,009
- 0,05490,17

0,04

0,03

0,02

0,0117

Бензиновые 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

3,06 0,189 0,03

3,06*4+7,47*0,05+1,1*1= 0,189*4+1,35*0,05+0,11*1= 0,03*4+0,17*0,05+0,02*1=
1,1

7,47
0,11

7,47*0,05+1,1*1= 1,35*0,05+0,11*1= 0,17*0,05+0,02*1=

0,54*4+2,07*0,05+0,3*1= 0,04*4+0,28*0,05+0,03*1=
2,07*0,05+0,3*1= 0,28*0,05+0,03*1=

-
1,35

0,063

0,0639
-

0,00017

0,009*4+0,0549*0,05+0,008*1=
0,0549*0,05+0,008*1=

0,00022

0,008

0,01

0,063*0,05+0,01*1=

=

0,0117*4+0,063*0,05+0,01*1=

-

0,003
0,12*4+1,1*0,05+0,07*1=

0,24*0,05+0,03*1=

1,1
0,120

0,04

-
0,24

= 0,00053

-

0,24120,081

0,0117*4+0,0639*0,05+0,01*1=
0,0639*0,05+0,01*1=

0,01

Мi т/год = 0,04556 == 0,00333

10,53

10,53*0,05+1,9*1= 1,89*0,05+0,15*1=

1,89

Бензиновые 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 5,13*4+10,53*0,05+1,9*1= 0,243*4+1,89*0,05+0,15*1= 0,04*4+0,24*0,05+0,03*1=
0,03

0,04

= 0,00022

0,0054 0,0432

0,07612 0,00073

5,13 0,243

=Мi т/год =

1,9

0,070

0,15

= 0,00438

Дизельные 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

0,477

Мi т/год

Дизельные 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

0,3

0,081*0,05+0,003*1=

1,9
0,153

0,00406 ==

1,1*0,05+0,07*1=1,08*0,05+0,1*1= 0,27*0,05+0,06*1=

0,00152

0,09

0,261*4+1,08*0,05+0,1*1= 0,09*4+0,27*0,05+0,06*1=

1,08 0,27
0,1 0,06

0,2412*0,05+0,04*1=

0,00219 == 0,00011 =

0,2

0,0432*4+0,2412*0,05+0,04*1=

0,00083

0,009 0,0522

0,0054*4+0,081*0,05+0,003*1=

0,1351,98 0,45 0,2817

Мi =

0,009*4+0,135*0,05+0,005*1=0,477*4+1,98*0,05+0,2*1= 0,153*4+0,45*0,05+0,1*1= 0,2*4+1,9*0,05+0,12*1=
0,2 0,1 0,12

0,2817*0,05+0,048*1=

т/год 0,00752 0,000180,00369== 0,00257 =

0,00011

=

0,005 0,048

0,001

0,0522*4+0,2817*0,05+0,048*1=
1,98*0,05+0,2*1= 0,45*0,05+0,1*1= 1,9*0,05+0,12*1= 0,135*0,05+0,005*1=

0,23629
0,00092
0,002440,00029

Всего 0,09724 0,00817 0,00302
0,0207 0,00788



L = 0,05 км tпр = 10 мин                          tхх = 1 мин                                   α = 2 31 дней

Ед. Ссылка

mпрik г/мин А.1
mLik г/км А.2
mххik г/мин А.3
М1ik г 5 75,49 6,415 0,444 0,1435

от 1,2 до 1,8 М2ik г 4,49 0,415 0,044 0,0135
5 2*(75,49+4,49)*5*31 2*(6,415+0,415)*5*31 2*(0,444+0,044)*5*31 2*(0,1435+0,0135)*5*31
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 35,515 2,285 0,3285 0,11105

от 1,2 до 1,8 М2ik г 1,515 0,185 0,0285 0,01105
5 2*(35,515+1,515)*5*31 2*(2,285+0,185)*5*31 2*(0,3285+0,0285)*5*31 2*(0,11105+0,01105)*5*31
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 59,485 2,955 0,442 0,14355

от 1,8 до 3,5 М2ik г 2,485 0,255 0,042 0,01355
5 2*(59,485+2,485)*5*31 2*(2,955+0,255)*5*31 2*(0,442+0,042)*5*31 2*(0,14355+0,01355)*5*31
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 3,06 1,075 1,325 0,0675 0,5334

от 1,2 до 1,8 М2ik г 0,16 0,075 0,125 0,0075 0,0534
5 2*(3,06+0,16)*5*31 2*(1,075+0,075)*5*31 2*(1,325+0,125)*5*31 2*(0,0675+0,0075)*5*31 2*(0,5334+0,0534)*5*31
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

mпрik г/мин А.4
mLik г/км А.5
mххik г/мин А.6
М1ik г 5 5,61 1,825 2,215 0,1125 0,64365

от 1,8 до 3,5 М2ik г 0,31 0,125 0,215 0,0125 0,06365
5 2*(5,61+0,31)*5*31 2*(1,825+0,125)*5*31 2*(2,215+0,215)*5*31 2*(0,1125+0,0125)*5*31 2*(0,64365+0,06365)*5*31
ед. 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

г/с
т/год

Бензиновые 
автомобили 
производства 
стран СНГ, с 
рабочим 

7,1 0,6

3,5 0,3
19,8 2,3

 Таблица 3.3 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автомобилей при въезде-выезде с парковки легковых автомобилей на 25 м/м (для холодного периода года)
Nk =

Группы 
автомобилей

Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей

Обозн.

Загрязняющее вещество

изм. (табл.) Окись углерода Углеводороды С11-С19

7,1*10+19,8*0,05+3,5*1=
-

19,8*0,05+3,5*1=

Мi т/год =

Сажа Серы диоксид

- 0,013

0,02479 =

Двуокись азота

0,00212 =

0,28

0,00015

- 0,01
- 0,0610,17

0,04

0,03

0,02

0,013

Бензиновые 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

3,4 0,21 0,03

3,4*10+8,3*0,05+1,1*1= 0,21*10+1,5*0,05+0,11*1= 0,03*10+0,17*0,05+0,02*1=
1,1
8,3

0,11

8,3*0,05+1,1*1= 1,5*0,05+0,11*1= 0,17*0,05+0,02*1=

0,6*10+2,3*0,05+0,3*1= 0,04*10+0,28*0,05+0,03*1=
2,3*0,05+0,3*1= 0,28*0,05+0,03*1=

-
1,5

0,07

0,071
-

0,00004

0,01*10+0,061*0,05+0,008*1=
0,061*0,05+0,008*1=

0,00005

0,008

0,01

0,07*0,05+0,01*1=

=

0,013*10+0,07*0,05+0,01*1=

-

0,003
0,12*10+1,1*0,05+0,07*1=

0,24*0,05+0,03*1=

1,1
0,120

0,04

-
0,24

= 0,00011

-

0,2680,09

0,013*10+0,071*0,05+0,01*1=
0,071*0,05+0,01*1=

0,01

Мi т/год = 0,01148 == 0,00077

11,7

11,7*0,05+1,9*1= 2,1*0,05+0,15*1=

2,1

Бензиновые 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 5,7*10+11,7*0,05+1,9*1= 0,27*10+2,1*0,05+0,15*1= 0,04*10+0,24*0,05+0,03*1=
0,03

0,04

= 0,00005

0,006 0,048

0,01921 0,00015

5,7 0,27

=Мi т/год =

1,9

0,070

0,15

= 0,001

Дизельные 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

0,53

Мi т/год

Дизельные 
автомобили 
иностранного 
производства, с 

рабочим 

0,3

0,09*0,05+0,003*1=

1,9
0,17

0,001 ==

1,1*0,05+0,07*1=1,2*0,05+0,1*1= 0,3*0,05+0,06*1=

0,00036

0,1

0,29*10+1,2*0,05+0,1*1= 0,1*10+0,3*0,05+0,06*1=

1,2 0,3
0,1 0,06

0,268*0,05+0,04*1=

0,00045 == 0,00002 =

0,2

0,048*10+0,268*0,05+0,04*1=

0,00018

0,01 0,058

0,006*10+0,09*0,05+0,003*1=

0,152,2 0,5 0,313

Мi =

0,01*10+0,15*0,05+0,005*1=0,53*10+2,2*0,05+0,2*1= 0,17*10+0,5*0,05+0,1*1= 0,2*10+1,9*0,05+0,12*1=
0,2 0,1 0,12

0,313*0,05+0,048*1=

т/год 0,00184 0,000040,00075== 0,0006 =

0,00025

=

0,005 0,048

0,00022

0,058*10+0,313*0,05+0,048*1=
2,2*0,05+0,2*1= 0,5*0,05+0,1*1= 1,9*0,05+0,12*1= 0,15*0,05+0,005*1=

0,05832
0,00219
0,000540,00006

Всего 0,24883 0,02022 0,0066
0,00485 0,00161



Х1 У1 Х2 У2 г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Углерода оксид 337 0,24883 0,67527
Углеводороды С11-С19 2754 0,02022 0,06543
Азота диоксид 301 0,00660 0,02471
Сажа 328 0,00025 0,00083
Серы диоксид 330 0,00219 0,00854
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Таблица  - Параметры проектируемых источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу
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УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
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Предприятие номер 1; Новое предприятие 

Город Мозырь 

 
 
Отрасль 0 Сельское хозяйство 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Новый вариант исходных данных 
Вариант расчета: Новый вариант расчета 
Расчет проведен на зиму 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 25,8° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -3,9° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

6 м/с 



Параметры источников выбросов 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 

 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. 
X1-ос. (м) 

Коорд. 
Y1-ос. (м) 

Коорд. 
X2-ос. (м) 

Коорд. 
Y2-ос. (м) 

Ширина 
источ. 

(м) 

+ 0 0 6001 парковка на 25 м/м 1 3 5,0 0,00 0 0 0 1,0 11,0 19,0 52,0 -12,0 30,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0066000 0,0000000 1  0,089 28,5 0,5  0,089 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0002500 0,0000000 1  0,006 28,5 0,5  0,006 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0021900 0,0000000 1  0,015 28,5 0,5  0,015 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,2488300 0,0000000 1  0,168 28,5 0,5  0,168 28,5 0,5 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0202200 0,0000000 1  0,068 28,5 0,5  0,068 28,5 0,5 



 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация *Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУ
В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,2500000 0,2500000 1 Да Да 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 
нистый) 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Да Да 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК м/р 1,0000000 1,0000000 1 Нет Нет 

6009 Группа суммации: Азота диок- 
сид, серы диоксид 

Группа - - 1 Да Да 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Посты измерения фоновых концентраций 

 
№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

0 Новый пост 0 0 

 
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 
0337 Углерод оксид 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 

 
Расчетные области 

 
Расчетные точки 

 

№ Координаты точки (м) Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 44,00 17,00 2 на границе СЗЗ  

2 40,00 8,00 2 на границе СЗЗ  

3 61,00 -12,00 2 на границе СЗЗ  

4 52,00 -30,00 2 на границе СЗЗ  

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0328 Углерод (Сажа) 0,0056141 

 



Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные точки) 

 
Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

4 52 -30 2 0,31 328 0,50 0,256 0,256 3 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

4 52 -30 2 9,4e-3 328 0,50 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

4 52 -30 2 0,28 328 0,50 0,175 0,175 3 

 
Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

 

4 52 -30 2 0,04 328 0,50 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

 

4 52 -30 2 0,45 328 0,50 0,382 0,382 3 

 
Максимальные концентрации и вклады по веществам 

(расчетные площадки) 
 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

66 -32 0,32 316 0,50 0,256 0,256 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 0 0,00 0,00 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

66 -32 9,8e-3 316 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 0 0,00 0,00 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 
Площадка: 1 



 
Поле максимальных концентраций 

 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

66 -32 0,29 316 0,50 0,175 0,175 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 0 0,00 0,00 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

66 -32 0,05 316 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 0 0,00 0,00 

 
Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

66 -32 0,45 316 0,50 0,382 0,382 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 0 0,00 0,00 
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