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        Общие указания

Строительный проект строительства выполнен на основании задания на проектирование.

Проект разработан для следующих условий строительства:

- расчетная температура наружного воздуха - минус 28°С;

- нормативная снеговая нагрузка - 1.35кПа (район 1в) согласно СН 2.01.04-2019;

- базовое значение скорости ветра - 23м/сек согласно СН 2.01.05-2019;

- уровень ответственности сооружения - III;

- класс сложности объекта - К-5;

- коэффициент надежности по назначению - 0.95;

- категория наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности - Вн;

- производство всех видов работ осуществлять с соблюдением требований "Правил по охране

труда при выполнении строительных работ".

За отметку 0.000, условно принят уровень чистого пола площадки. Применяемые в проекте отделочные и

теплоизоляционные материалы должны иметь сертификат соответствия требованиям пожарной

безопасности.

Проект разработан для производства работ при температуре наружного воздуха не ниже +5°С .

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим

регламентом "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", актами

законодательства Республики Беларусь, Межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением

технических условий

Главный инженер проекта                      Кукса А.П.

Класс среды по условиям эксплуатации согласно СН 2.01.07-2020:

- на металлические конструкции - XA1;

- на бетонные конструкции - X0;

- на железобетонные конструкции - XА0.

Правила по охране труда при выполнении

строительных работ

Копировал A3
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Гл. спец. Рудакова
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Разрабатываемые в проекте решения, технологические процессы, оборудования, приборы, конструкции и изделия не имеют патентов.
Чертежи разработаны в соответствии с действующими ТНПА.
Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

1. Обратная засыпка выемок.

2. Устройство искусственных оснований под

фундаменты.

3. Установка опалубки для бетонирования

монолитных фундаментов.

4. Армирование железобетонных фундаментов.

5. Установка анкеров и закладных деталей в

монолитные бетонные и железобетонные конструкции.

6. Бетонирование монолитных бетонных и

железобетонных фундаментов.

7. Армирование кирпичной кладки стен.

8. Антикоррозийная защита сварных соединений.

9. Установка оконных и дверных блоков.

10. Устройство оснований под полы.

11. Устройство кровельных покрытий металлическими

листами.

12. Монтаж металлоконструкций.

13. Антикоррозийная защита металлоконструкций.

Реконструкция здания проходной (инв. № 330/С-11199),

расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 11

24/22-АС

План на отм. 0.000. Разрез 1-1.

Фасад 1-3

Фасад 3-1

Фасад Б-А

Схема расположения элементов фундаментов

Кладочный план на отм. 0.000

Устройство проемов

Схема расположения плит покрытия низ на отм. +2.345

План кровли

Узлы кровли 1....3

Узел кровли 4

План полов на отм. 0.000

Утепление фасадов

Устройство вентфасадов из керамогранита

Узлы вентфасадов

11

12

13

14

15

16

Узлы установки флагштоков17

Крыльца18

Козырьки19

20

21

Спецификация заполнения проемов

Ведомость отделки помещений
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- Верхний слой материала

   марки РП1 К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 (Г4) СТБ1107-98 крепление сплошной наваркой

- Нижний слой материала

   марки К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 СТБ1107-98 крепление сплошной наваркой

- Грунтовка битумно-полимерная (расход грунтовки -0,25-0,35л/м²);

- Цементно - песчанная стяжка M100 F100                                    - 40 мм

   армированная сеткой 5S500-100/5S500-100 (2,80кг/м2)

- Утеплитель кровли - плиты пенополистирольные

  ППТ-35-А-Р-2000х1000 (в два слоя 120+120мм)                               - 240мм

- Разуклонка - керамзитобетон D800 на мелком заполнителе               - 20-180мм

- Пароизоляция  

  слой рубероида РПЭ-300 ГОСТ 10923-93 крепление сплошной наваркой

- Грунтовка битумно-полимерная

- Плита покрытия                                                              - 220мм
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Узел заполнения монтажного шва при установке оконного блока

1 — наружный водоизоляционный паропроницаемый

слой (лента саморасширяющаяся);

2 — центральный теплоизоляционный слой (пена

монтажная пенополиуретановая;

3 — внутренний пароизоляционный слой.
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Спецификация заполнения проемов

Обозначение
чание

Приме-
Наименование

ед., кг
Кол.

Масса

  поз.

Марка,

Окна

ОК-1 ОПА 1900-1200 СП2  СТБ 1108-2017
СТБ 1108-2017

Подоконная доска ПВХ 38х380х1260 1

1

ОК-1

ОК-2 СТБ 1108-2017

Подоконная доска ПВХ 38х380х1860 1

1

ОК-3 СТБ 1108-2017

Подоконная доска ПВХ 38х380х1960 1

1

Двери

Д-1 СТБ 2433-2015 1ДН П Ч2 21-9 У П Л

Д-2 СТБ 2433-2015 1

СТБ 2433-2015 1Д-3

1. Схема окон  и дверей принята по виду снаружи здания.

2. Оконные блоки устанавливать на расстоянии 30 мм. от наружней грани стены.

3. Сопротивление теплопередачи окон в отапливаемых помещениях должно составлять не менее 1 м²°С/Вт.

4. Зазоры между оконными блоками и проемами заполнить монтажной пеной, с наружной стороны установить

саморасширяющуюся водоизоляционную ленту, с внутренней стороны установить пароизоляционную ленту.

5. Крепление оконных коробок в проемах выполнять дюбелями К-130-3,2 3-9-01 в предварительно просверленные

отверстия диаметром 9 мм.

6. Двери эвакуационных выходов оборудовать запорами, открывающимися изнутри без ключа.

7. Ширина полотна эвакуационных дверей должна быть не менее 800 мм.

8. Перед заказом оконных и дверных блоков в обязательном порядке провести контрольные замеры проемов для

уточнения размеров.

9. Высота прохода дверей в чистоте должна быть не менее 1950 мм.

10. Все наружные окна и двери выполнить с ламинированным цветным покрытием.
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20

1200

Т1-Б-Д-Г-2

ОПА 1900-1800 СП2  СТБ 1108-2017
Т1-Б-Д-Г-2

ОПА 1900-1500 О СП2  СТБ 1108-2017
Т1-Б-Д-Г-2

ОК-4 ОПА 1300-1440 П СП1 И  СТБ 1108-2017
Т3-Б-Д-Г-2

ОК-5

СТБ 1108-2017

СТБ 1108-2017
БПА 2145-1800 П СП2  СТБ 1108-2017

Т1-Б-Д-Г-2

ОК-6 СТБ 1108-2017

Подоконная доска ПВХ 38х380х1260 1

1ОПА 1420-1200 П/О СП2 И СТБ 1108-2017
Т1-Б-Д-Г-2

1

1

ДН П Ч2 21-9 У П

ДВ3 П Ч1 21-8 Л П



1.Колера использовать по согласованию с заказчиком.

Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия РБ.

2. Откосы дверных проемов не отделываются и закрываются доборами

дверей. Длина установки доборов с наличниками - 15,5 м.п., 6,2 м².

3. Откосы оконных проемов облицевать утепленными панелями ПВХ для

откосов. Панели ПВХ приклеить к оконным блокам на полиуретановый

однокомпонентный клей. В месте примыкания откоса к внутренней грани

стены приклеить алюминиевый уголок с полимерным покрытием. Уголок

приклеить на однокомпонентный полиуретановый клей. Длина отделки

оконных откосов - 30,1 м.п., 9,0 м².

4.  На путях эвакуации  не допускается применять материалы с более

высокой  пожарной опасностью, чем:

 ---  Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения

подвесных потолков в  лестничных клетках;

— Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков

и заполнения подвесных потолков в коридорах, холлах;

— Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в  лестничных клетках;

— В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в коридорах, холлах.

5. Обеспыливание стен производить вручную с помощью щёток и

пылесосов.

6. Деформационный шов  стен по оси "2" не заштукатуривать, а

выполнить на стыке старой и новой части стен борозду в

штукатурном слое, шириной до 10 мм.  Шов закрыть декоративной

планкой из МДФ с покрытием. Монтаж планки выполнять на

однокомпонентный полиуретановый клей.
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Вид отделки элементов интерьеров

Потолок
Пло-

щадь

 м²
Стены или

перегородки

Примечание
Высо -

 та ,

 мм

Пло -

щадь

 м ²
п.м.

Ведомость отделки помещений

Наименование

или

номер помещения
  Низ стен или
перегородок

 №

пом .

1 Проходная
Калошница из

керамической

плитки

морозостойкой

напольной в

цвет пола

Реконструкция здания проходной (инв. № 330/С-11199),

расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 11

24/22-АС

Подвесной потолок

Армстронг по

металлическому каркасу

Очистка поверхностей

кирпичной кладки от пыли ,

грязи .  Улучшенная

цементно -песчаная

штукатурка М 50 F50.

Нанесение декоративной

фактурной штукатурки .

Окраска стен

водно -дисперсионными

красками .

5,0 12,2 8,2100

Пом. сторожа2 Подвесной потолок

Армстронг по

металлическому каркасу

15,45 Очистка поверхностей

кирпичной кладки от пыли ,

грязи .  Улучшенная

цементно -песчаная

штукатурка М 50 F50.

Нанесение декоративной

фактурной штукатурки .

Окраска стен

водно -дисперсионными

красками .

29,5 Плинтус

напольный МДФ
16,4

Примечания :


