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Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим

регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», актами

законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с

соблюдением технических условий.

                 ГИП                              А.П. Кукса
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1

Металлическая кассета для хранения газовых баллонов,

объемом 50 л. Габариты - 3800х1060х1950(h). Габариты полки

для газового баллона -  350х350 мм. Хранение баллонов

горизонтальное, полки оборудовать роликами. Хранение

баллонов в 3 ряда, общее количество хранимых баллонов -

30 шт. Нагрузка на полку под одним баллоном - 45 кг, на

всю полку - 450 кг.

  шт.      5инд.изготовлениеМеталлическая кассета для хранения газовых баллонов,

объемом 27 л. Габариты - 3800х695х1950(h). Габариты полки

для газового баллона -  350х350 мм. Хранение баллонов

горизонтальное, полки оборудовать роликами. Хранение

баллонов в 3 ряда, общее количество хранимых баллонов -

30 шт. Нагрузка на полку под одним баллоном - 25 кг, на

всю полку - 250 кг.

Металлический стеллаж-кассета для хранения газовых

баллонов, объемом 12 л. Габариты - 1680х400х1500(h).

Габариты полки для газового баллона -  320х320х550(h) мм.

Хранение баллонов вертикальное. Хранение баллонов в 2

ряда, общее количество хранимых баллонов - 10 шт.

Нагрузка на полку - 55 кг.

  шт.      2инд.изготовление

1090 кг.

889 кг.

159 кг.

2
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Металлический стеллаж-кассета для хранения газовых

баллонов, объемом 5 л. Габариты - 1680х400х1200(h).

Габариты полки для газового баллона -  320х320х400(h) мм.

Хранение баллонов вертикальное. Хранение баллонов в 2

ряда, общее количество хранимых баллонов - 10 шт.

Нагрузка на полку - 28 кг.

  шт.      2инд.изготовление 98 кг.

Порошковый огнетушители (шт.) с массой огнетушащего

вещества 2 кг. Заряд огнетушителя ВСЕ или АВСЕ.
  шт.      1

Шкаф для хранения огнетушителя
  шт.      1

Тележка для перевозки двух баллонов с фиксацией ремнем   шт.      1торг. сеть

б.п.

б.п.

б.п.

2

Погодный информатор светодиодный уличного исполнения.

Размер 3520х160мм, толщина 100 мм.

  шт.      1торг. сеть

  шт.      1торг. сеть

6

Светодиодная бегущая строка уличного исполнения. Размер

2320х160мм, толщина 100 мм.
5

Маты резиновые 1810х1160мм, пазл, напольные, гладкие,

уличного исполнения.
  шт.      8торг. сетьб.п.

Уложить на пол

перед стеллажами



УТВЕРЖДАЮ________________________

ответственное лицо заказчика

«_____» ___________________ 20 ___ г.

Техническое задание на закупку

Кассета для хранения газовых баллонов 50 л.

Общее количество баллонов - 30 шт.,

В соответствии c применением при составлении проектной документации на строительство

объекта:   "Строительство площадки для хранения баллонов со сжиженным газом по адресу: г.

Мозырь, ул. Иваненко А.С., 11"

подлежит закупке: Кассета для хранения газовых баллонов объемом 50 л. Общее количество

хранимых баллонов - 30 шт.

Подробное описание технических требований:

Кассету для хранения баллонов предусмотреть индивидуального изготовления.  Кассета

предназначена для хранения баллонов со сжиженным углеводородным газом марки СПБТ, объемом 50

л.  Характеристики хранимых баллонов: объем газа - 50 л., размеры баллонов - ∅299 мм. h=960

мм., вес баллона с газом - 45 кг.

Кассету изготовить рамного типа из металлических прокатных профилей. Хранение баллонов

предусмотреть горизонтальным. Предусмотреть хранение в ряду 10 баллонов, количество рядов не

более трех. Каждый отсек для хранения баллона должен быть отделен от смежного отсека

вертикальными прутами для исключения ударения баллонов друг о друга в процессе

загрузки-разгрузки.  Полку под баллон с газом предусмотреть в виде ряда  пластиковых

(исконедающих) роликов, расположенных в ряд параллельно длинной стороне баллона. Расположение

оси вращения роликов - поперек длинной стороне газового баллона.

Баллоны с газом должны закрепляться и размещаться так, чтобы они не подвергались

механическим воздействиям.

Изм. Кол. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

С

Техническое задание на закупку

26/21-ТХ.ТЗ

ГИП

Н.контр.
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1

Кассета для хранения газовых баллонов изготавливается специализированным предприятием.

Конструкцию кассеты а так же тип элементов определяет производитель оборудования.

Указанные в эскизе размеры уточняются производителем оборудования.

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика,

исполнителя): паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, техническое обслуживание в

гарантийный период и постгарантийное обслуживание оборудования.

5
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Эскиз кассеты для хранения баллонов  50 л. Вид спереди.

Металлическая кассета для хранения газовых баллонов, объемом 50 л. Габариты - 3800х1060х1950(h).

Габариты кассеты уточняются в процессе изготовления. Габариты полки для газового баллона -

350х350 мм. Полки для каждого баллона должны быть разделены вертикальными прутами для

исключения возможного ударения баллонов друг о друга в процессе погрузки-разгрузки. Хранение

баллонов горизонтальное. Полки оборудовать роликами (исконедающими) для возможности задвинуть

и выдвинуть баллон из кассеты.

Хранение баллонов в 3 ряда, общее количество хранимых баллонов - 30 шт.

Нагрузка на полку-ролики под одним баллоном - 45 кг. Нагрузка на всю полку от веса хранимых

баллонов - 450 кг.

Ориентировочный вес кассеты с баллонами - 2,4 т.

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Лист

226/21-ТХ.ТЗ
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Кассета для хранения газовых баллонов 27 л.

В соответствии c применением при составлении проектной документации на строительство

объекта:   "Строительство площадки для хранения баллонов со сжиженным газом по адресу: г.

Мозырь, ул. Иваненко А.С., 11"

подлежит закупке: Кассета для хранения газовых баллонов объемом 27 л. Общее количество

хранимых баллонов - 30 шт.

Подробное описание технических требований:

Кассету для хранения баллонов предусмотреть индивидуального изготовления.  Кассета

предназначена для хранения баллонов со сжиженным углеводородным газом марки СПБТ, объемом

27 л.  Характеристики хранимых баллонов: объем газа - 27 л., размеры баллонов - ∅299 мм. h=595

мм., вес баллона с газом - 25 кг.

Кассету изготовить рамного типа из металлических прокатных профилей. Хранение баллонов

предусмотреть горизонтальным. Предусмотреть хранение в ряду 10 баллонов, количество рядов не

более трех. Каждый отсек для хранения баллона должен быть отделен от смежного отсека

вертикальными прутами для исключения ударения баллонов друг о друга в процессе

загрузки-разгрузки.  Полку под баллон с газом предусмотреть в виде ряда  пластиковых

(исконедающих) роликов, расположенных в ряд параллельно длинной стороне баллона. Расположение

оси вращения роликов - поперек длинной стороне газового баллона.

Баллоны с газом должны закрепляться и размещаться так, чтобы они не подвергались

механическим воздействиям.

Кассета для хранения газовых баллонов изготавливается специализированным предприятием.

Конструкцию кассеты а так же тип элементов определяет производитель оборудования.

Указанные в эскизе размеры уточняются производителем оборудования.

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика,

исполнителя):

паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, техническое обслуживание в гарантийный

период и постгарантийное обслуживание оборудования.
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Эскиз кассеты для хранения баллонов  27 л. Вид спереди.

Металлическая кассета для хранения газовых баллонов, объемом 27 л. Габариты -

3800х695х1950(h). Габариты кассеты уточняются в процессе изготовления. Габариты полки

для газового баллона -  350х350 мм. Полки для каждого баллона должны быть разделены

вертикальными прутами для исключения возможного ударения баллонов друг о друга в

процессе погрузки-разгрузки. Хранение баллонов горизонтальное. Полки оборудовать

роликами (исконедающими) для возможности задвинуть и выдвинуть баллон из кассеты.

Хранение баллонов в 3 ряда, общее количество хранимых баллонов - 30 шт.

Нагрузка на полку-ролики под одним баллоном - 25 кг. Нагрузка на всю полку от веса

хранимых баллонов - 250 кг.

Ориентировочный вес кассеты с баллонами - 1,7 т.

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Лист

426/21-ТХ.ТЗ



Ответственное лицо за составление технического задания

Cоставил  инж.___________________ Баранов В.Ю.

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Лист

426/21-ТХ.ТЗ

Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов 12 л.

В соответствии c применением при составлении проектной документации на строительство

объекта:   "Строительство площадки для хранения баллонов со сжиженным газом по адресу: г.

Мозырь, ул. Иваненко А.С ., 11"

подлежит закупке: Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов объемом 12 л. Общее

количество хранимых баллонов - 10 шт.

Подробное описание технических требований:

Стеллаж для хранения баллонов предусмотреть индивидуального изготовления.  Стеллаж

предназначена для хранения баллонов со сжиженным газом (пропан-бутан), объемом 12 л.

Характеристики хранимых баллонов: объем газа - 12 л., размеры баллонов - ∅222 мм. h=485 мм.,

вес баллона с газом - 11 кг.

Габариты - 1680х400х1500(h). Габариты полки (отсека) для газового баллона -  320х320х550(h) мм.

Стеллаж изготовить с открытыми полками из металлических элементов.  Хранение баллонов

предусмотреть вертикальным, на полках. Предусмотреть хранение  баллонов на полке в один ряд,

количество баллонов на полке - 5 шт. Предусмотреть разделение секции для хранения баллонов

перегородками или решеткой для исключения ударения баллонов друг о друга в процессе

загрузки-разгрузки.  Баллоны с газом должны закрепляться и размещаться так, чтобы они не

подвергались механическим воздействиям.

Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов изготавливается специализированным

предприятием.  Конструкцию стеллажа а так же тип элементов определяет производитель

оборудования.

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика,

исполнителя): паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, техническое обслуживание в

гарантийный период и постгарантийное обслуживание оборудования.

Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов 12 л.

В соответствии c применением при составлении проектной документации на строительство

объекта:   "Строительство площадки для хранения баллонов со сжиженным газом по адресу: г.

Мозырь, ул. Иваненко А.С ., 11"

подлежит закупке: Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов объемом 5 л. Общее

количество хранимых баллонов - 10 шт.

Подробное описание технических требований:

Стеллаж для хранения баллонов предусмотреть индивидуального изготовления.  Стеллаж

предназначена для хранения баллонов со сжиженным газом (пропан-бутан), объемом 5 л.

Характеристики хранимых баллонов: объем газа - 5 л., размеры баллонов - ∅222 мм. h=272 мм., вес

баллона с газом - 5,6 кг.

Габариты - 1680х400х1200(h). Габариты полки (отсека) для газового баллона -  320х320х400(h) мм.

Стеллаж изготовить с открытыми полками из металлических элементов.  Хранение баллонов

предусмотреть вертикальным, на полках. Предусмотреть хранение  баллонов на полке в один ряд,

количество баллонов на полке - 5 шт. Предусмотреть разделение секции для хранения баллонов

перегородками или решеткой для исключения ударения баллонов друг о друга в процессе

загрузки-разгрузки.  Баллоны с газом должны закрепляться и размещаться так, чтобы они не

подвергались механическим воздействиям.

Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов изготавливается специализированным

предприятием.  Конструкцию стеллажа а так же тип элементов определяет производитель

оборудования.

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика,

исполнителя): паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, техническое обслуживание в

гарантийный период и постгарантийное обслуживание оборудования.



Ответственное лицо за составление технического задания

Cоставил  инж.___________________ Баранов В.Ю.

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Лист

526/21-ТХ.ТЗ

Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов 12 л.

В соответствии c применением при составлении проектной документации на строительство

объекта:   "Строительство площадки для хранения баллонов со сжиженным газом по адресу: г.

Мозырь, ул. Иваненко А.С ., 11"

подлежит закупке: Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов объемом 12 л. Общее

количество хранимых баллонов - 10 шт.

Подробное описание технических требований:

Стеллаж для хранения баллонов предусмотреть индивидуального изготовления.  Стеллаж

предназначена для хранения баллонов со сжиженным газом (пропан-бутан), объемом 12 л.

Характеристики хранимых баллонов: объем газа - 12 л., размеры баллонов - ∅222 мм. h=485 мм.,

вес баллона с газом - 11 кг.

Габариты - 1680х400х1500(h). Габариты полки (отсека) для газового баллона -  320х320х550(h) мм.

Стеллаж изготовить с открытыми полками из металлических элементов.  Хранение баллонов

предусмотреть вертикальным, на полках. Предусмотреть хранение  баллонов на полке в один ряд,

количество баллонов на полке - 5 шт. Предусмотреть разделение секции для хранения баллонов

перегородками или решеткой для исключения ударения баллонов друг о друга в процессе

загрузки-разгрузки.  Баллоны с газом должны закрепляться и размещаться так, чтобы они не

подвергались механическим воздействиям.

Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов изготавливается специализированным

предприятием.  Конструкцию стеллажа а так же тип элементов определяет производитель

оборудования.

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика,

исполнителя): паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, техническое обслуживание в

гарантийный период и постгарантийное обслуживание оборудования.

Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов 12 л.

В соответствии c применением при составлении проектной документации на строительство

объекта:   "Строительство площадки для хранения баллонов со сжиженным газом по адресу: г.

Мозырь, ул. Иваненко А.С ., 11"

подлежит закупке: Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов объемом 5 л. Общее

количество хранимых баллонов - 10 шт.

Подробное описание технических требований:

Стеллаж для хранения баллонов предусмотреть индивидуального изготовления.  Стеллаж

предназначена для хранения баллонов со сжиженным газом (пропан-бутан), объемом 5 л.

Характеристики хранимых баллонов: объем газа - 5 л., размеры баллонов - ∅222 мм. h=272 мм., вес

баллона с газом - 5,6 кг.

Габариты - 1680х400х1200(h). Габариты полки (отсека) для газового баллона -  320х320х400(h) мм.

Стеллаж изготовить с открытыми полками из металлических элементов.  Хранение баллонов

предусмотреть вертикальным, на полках. Предусмотреть хранение  баллонов на полке в один ряд,

количество баллонов на полке - 5 шт. Предусмотреть разделение секции для хранения баллонов

перегородками или решеткой для исключения ударения баллонов друг о друга в процессе

загрузки-разгрузки.  Баллоны с газом должны закрепляться и размещаться так, чтобы они не

подвергались механическим воздействиям.

Стеллаж-кассета для хранения газовых баллонов изготавливается специализированным

предприятием.  Конструкцию стеллажа а так же тип элементов определяет производитель

оборудования.

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика,

исполнителя): паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, техническое обслуживание в

гарантийный период и постгарантийное обслуживание оборудования.
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