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1 СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Том Книга Наименование 

1 Пояснительная записка 

2 Комплект чертежей марки: 

ЭХЗ; ГП; ЭК, КЖ 

     3 

 4 

1 

2 

Сметная документация 

Сводный сметный расчет стоимости 

строительства  

Объектная и локальная сметы  

Организация строительства 
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2 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий проект «Реконструкция системы ЭХЗ газопроводов от 

коррозии с усилением анодных заземлений СКЗ №25 г.Речица, пер. 

Пролетарский за счет применения глубинных электродов.» и других исходных 

данных приложенных в данной пояснительной записке. 

Проектом предусматривается реконструкция системы электрохимической 

защиты газопровода от коррозии, строительство СКЗ по адресу: г. Речица, пер. 

Пролетарский и установка преобразователя КЗУ-0,6-АМ-GPRS на отдельно 

стоящем постаменте. 
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Генеральный план 
 Макаревич 

 Шепелев 
 Новикевич 

10.21 

10.21
 

2 

 10.21 

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

3.1 Местоположение и природные условия 

Объект «Реконструкция системы ЭХЗ газопроводов от коррозии с усиле-
нием анодных заземлений СКЗ №25 г.Речица, пер. Пролетарский за счет при-
менения глубинных электродов» разработан на основании задания на проекти-
рование и технических условий заинтересованных организаций.  

Заказчик: Республиканское производственное унитарное предприятие 
«Гомельоблгаз». 

Участок расположен рядом с пересечением улиц Щербитова и Пролетар-
ская в пределах частной жилой застройки. 
          Инженерно-геодезическая съемка участка выполнена НИИ "Белгипро-
топгаз" в 2021 г. Съемка выполнена в масштабе 1:500 с сечением горизонталей 
0,5 м. Система координат г. Речица., система высот - Балтийская. Рельеф мест-
ности умеренный. 

3.2 Архитектурно-планировочные решения. 

Проектом предусматривается реконструкция системы ЭХЗ газопроводов 
от коррозии с усилением анодных заземлений СКЗ №25 г. Речица за счет при-
менения глубинных электродов. 

Показатели генерального плана: 

1. Площадь участка в границах работ – 0,0038 га;
2. Площадь озеленения – 37,0 м2;
3. Площадь покрытий– 1 м2.

3.3 Инженерные сети. Озеленение и благоустройство 

После производства работ по прокладке сетей, проектом предусмотрено 
восстановление нарушенных покрытий иного травяного покрова. Удаляемый 
иной травяной покров восстанавливается в полном объеме. 

Раздел «Генеральный план» разработан в соответствии с действующими 
нормами и правилами, обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта.  
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4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

4.1 Исходные данные. 

   Архитектурно-строительные решения проекта №5.3-21.4 «Реконструкция 
системы ЭХЗ газопроводов от коррозии с усилением анодных заземлений СКЗ 
№25 г.Речица , пер.Пролетарский за счет применения глубинных электродов.» 
разработаны на основании: 

- исходных данных, приведенных в разделе «Общие данные»;
-технических заданий на проектирование;
-генерального плана.
Класс среды по условиям эксплуатации строительных конструкций по

агрессии: XС1-для бетона, ХА0- для металла, в соответствии с СН 2.01.07-
2020. 

Класс сложности К-5 (СН 3.02.07-2020). 
Класс надежности RC1 (коэф. 0,9). 
Проектом предусматривается разработка Евроограждения. 

4.2 Конструктивные решения. 

  Ограждение запроектировано типа Евроограждение из 3-D панелей, фун-
дамент под ограждение из бетона класса С25/30.     

4.3 Указания по возведению сооружений в зимних условиях. 

До начала строительства должен быть разработан проект производства 
работ (ППР) с указанием выбранного способа возведения сооружений в 
зимних условиях в зависимости от конкретных условий строительства. Вы-
бор способа производства строительных работ в зимних условиях должен 
производиться с учетом обеспечения требуемой несущей способности кон-
струкций как в процессе возведения, так и при эксплуатации. 

При производстве работ в зимнее время руководствоваться СН 1.03.04-
2020 «Организация  строительного  производства». 

Для обеспечения требуемой несущей способности конструкций  соору-
жений как в процессе их возведения, так и в процессе эксплуатации должен 

5.3-21.4-ПЗ

Архитектурно-строительные 
решения 
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осуществляться контроль качества материалов и качества выполнения ра-
бот. 

4.4 Антикоррозийная защита. 

 Антикоррозийная защита конструкций выполняется в соответствии с требо-
ваниями ТКП 45-5.09-33-2006 «Антикоррозионные покрытия строительных 

конструкций зданий и сооружений. Правила устройства». 

4.5 Мероприятия по технический эксплуатации сооружений. 

Мероприятия разработаны на основании строительных норм Республики 
Беларусь СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений.» 
и ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и 
общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектиро-
ванию». 

Техническая эксплуатация технологических конструкций осуществляется 
в целях их эксплуатационной надежности в течении всего периода исполь-
зования по назначению. 

Конструкции для технологического оборудования и его элементы долж-
ны: 

- соответствовать требованиям проектной и нормативно- технической до-
кументации по надежности, прочности, долговечности, устойчивости; 

- быть доступными и безопасными для осуществления всех видов осмот-
ров, технического обслуживания и ремонта; 

- обладать ремонтопригодностью;
- отвечать предъявленным проектной документацией санитарно-

гигиеническим и экологическим требованиям для находящихся в них лю-
дей и для окружающих объектов и территорий; 

Соответствовать требованиям нормативно-технических документов си-
стемы противопожарного нормирования и стандартизации; 

Быть снабжены проектной, исполнительной и эксплуатационной доку-
ментацией. 

Собственник (эксплуатирующая организация) обязаны поддерживать 
установленные в проектной документации показатели эксплуатационных 
качеств сооружений – технические, объемно-планировочные, санитарно-

8
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гигиенические и экономические характеристики, обуславливающие его 
эксплуатационные качества. 

Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать 
нормальное функционирование сооружений в течении всего периода его 
использования по назначению. Сроки проведения ремонта должны опреде-
ляться на основе оценки их технического состояния. 

При производстве работ, монтаже и транспортировке конструкций и де-
талей необходимо соблюдать требования: 

 СН 1.03.04-2020 “ Организация строительного производства”. 
ТКП 45-5.09-33-2006 “Антикоррозийные покрытия строительных кон-

струкций зданий и сооружений. Правила устройства.“ 
СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и со-

оружений. Основные требования.»  
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 5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

5.1 Общая часть 

Настоящий раздел проекта разработан отделом электротехнических работ 
государственного предприятия “НИИ Белгипротопгаз” на основании задания на 
проектирование в соответствии с утверждённым "Планом технического перево-
оружения и повышения качества обслуживания систем газоснабжения на 2021 
год" РПУП "Гомельоблгаз", технических условий, задания на проектирование и 
договора №4 от 04.01.2021 года на выполнение проектных и изыскательских ра-
бот по объекту, заключенного с РПУП “Гомельоблгаз”. 

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз". 
Раздел проекта выполнен в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 "Единая си-

стема защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требова-
ния к защите от коррозии", "Инструкцией по защите от коррозии подземных га-
зопроводов и резервуаров хранения сжиженных углеводородных газов", СН 
4.03.01-2019 "Газораспределение и газопотребление", "Правилами по обеспече-
нию промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Бела-
русь", ТКП 339-2011 "Электроустановки на напряжение до 750кВ. Линии элек-
тропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и транс-
форматорные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, элект-
роустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные 
меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемно-сдаточных 
испытаний", ТКП 181-2009 "Правила технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей", ПУЭ и другими действующими нормативными документами. 

Исходные данные для проектирования: акт выбора места размещения зе-
мельного участка, утвержденный Речицким районным исполнительным комите-
том, топографический план. 

СКЗ предназначена для активной защиты от почвенной коррозии суще-
ствующего газопровода. 

5.2 Проектные решения 

На основании задания на проектирование проектом предусматривается ре-
конструкция системы электрохимической защиты газопровода от коррозии.  

СКЗ проектируется по адресу: г. Речица, пер. Пролетарский. 
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Проектом предусматривается установка преобразователя КЗУ-0,6-АМ-
GPRS на отдельно стоящем постаменте. 

Подключение станции к газопроводу выполняется кабелем АВБШв3х16 
мм². Для обеспечения работы СКЗ в автоматическом режиме прокладывается ка-
бель ВВГ3х2,5 мм² от станции до КИП с ЭСМС на газопроводе. 

Глубинный полимерный анодный заземлитель АЗП-РА-ГС выполняется из 
шести секций, устанавливаемых вертикально в скважину глубиной 43,0 м. Про-
странство между стенкой скважины и анодом заполняется глинистым раствором 
или иным активатором.  

Монтаж заземлителя согласно схеме и в соответствии с руководством по 
эксплуатации предприятия изготовителя.  

Подключение станции к проектируемому анодному заземлителю выполня-
ется кабелем АВБШв3х16 мм² через контактное устройство КИП4а-325к. 

На основании выполненных электрометрических измерений в месте раз-
мещения проектируемого анодного заземления, выполненных отделом электро-
технических работ государственного предприятия “НИИ Белгипротопгаз” 
удельное электрическое сопротивление грунта в месте размещения анодного за-
земления показано в таблице 1. 

Таблица 1 
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом*м 

в полевых условиях 
10 м 77 

5.3 Рекомендации по монтажу и наладке 

Монтаж средств электрохимической защиты выполнять в соответствии с 
требованиями “Правил по охране труда при выполнении строительных работ” 
утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Бе-
ларусь от 31 мая 2019 года № 24/33, требованиями организаций-изготовителей, 
"Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения 
Республики Беларусь". 

Все земляные работы производить при обязательном присутствии предста-
вителей эксплуатирующих служб, службы эксплуатации энергетического обору-
дования и защиты газопроводов от коррозии филиала ПУ "Речицагаз", с пись-
менного разрешения и оформлением акта на скрытые работы.  

Прокладка кабеля выполняется по серии 1.105.03тм “Прокладка силовых 
кабелей напряжением до 10кВ в траншеях”. Кабель прокладывается на глубине 
0,7 м от поверхности земли, по всей длине покрываются сигнальной лентой. 

Строительно-монтажные работы выполняются специализированной орга-
низацией, имеющей соответствующее разрешение на выполнение данного вида 
работ. 
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После окончания строительно-монтажных работ эксплуатирующей орга-
низации произвести наладку СКЗ. 

5.4 Технико-экономические показатели 

При разработке проекта применены типовые проектные решения. 

Расчет (глубинный анодный заземлитель) 

 𝑅𝑅э =  
𝑝𝑝

2𝜋𝜋𝐿𝐿э
 �ln

2𝐿𝐿э
𝑑𝑑э

+
1
2 ln

4ℎ + 𝐿𝐿э
4ℎ − 𝐿𝐿э

� ; 

 Rэ =  
77

2 π ∙ 42 �ln
2 ∙ 42
0,20 +

1
2 ln

4 ∙ 22 + 42
4 ∙ 22 − 42� = 1,9 Ом; 

где ρг - удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м; 
Lэ - длина электрода заземлителя, м; 
dэ - диаметр электрода заземлителя, м; 
h – глубина (до середины заземлителя) заложения электрода 
заземлителя, м; 
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5.6 Перечень государственных стандартов и технических кодексов 
уста-новившейся практики 

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Соору-
жения подземные. Общие требования к защите от коррозии 

СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление 
Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснаб-

жения Республики Беларусь 
ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750кВ. Линии электро-

передачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансфор-
маторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электро-
установки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры 
электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемно-сдаточных испыта-
ний 

Правила устройства электроустановок. Издание шестое, с изменениями и 
дополнениями. М.: Энергоатомиздат, 1985 

ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок по-
требителей 

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Ос-
новные требования к документации строительного проекта 

ТКП45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и 
содержание 
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Электротехническая часть Шпиленя 

6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 

6.1 Общая часть 

       Настоящий раздел проекта разработан на основании задания на 
проектирование и технических условий (ТУ) на электроснабжение №24-11/46 
от 04.03.2021 года, выданных Речицским РЭС. 

В объем настоящего раздела входит электроснабжение СКЗ. 
По степени надежности электроснабжения СКЗ относится к 3 
категории. Основные технические показатели: 
- расчетная мощность электроприемников СКЗ –0,6 кВт.                             
7.2 Электроснабжение СКЗ                                                                                
СКЗ является комплектным изделием полной заводской готовности и 

поставляется на место установки в собранном виде с 
укомплектованной электроустановкой. 

По степени надежности электроснабжения СКЗ относятся к 3 категории. В 
соответствии с техническими условиями на электроснабжение подключение СКЗ 
выполняется по проектируемой КЛ-0,23 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ Л-
1, КТПБ 22/400. 

Для защиты и отключения кабельной линии предусматривается 
автоматический выключатель, устанавливаемый на существующей опоре №3/4 в 
запираемом металлическом ящике (ящик силовой ЯС1) 

        КЛ-0,23 кВ принята к выполнению: 
- от проводов ВЛ-0,4 кВ существующей опоры №3/4 до ящика ЯС1 -

кабелем СИП-4 2х16-1 в ПВХ трубостойке по существующей опоре (установку 
ящика на опоре, крепление выполнить в соответствии с СТП 33243.20.262-17, 
(листы 51,57,59); 

- от ящика ЯС1 на существующей опоре до СКЗ - кабелем АВБШв(А) 3х4-
1,0; по опоре кабель прокладывается в стальной трубе, остальной участок 
трассы - в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли, по всей длине, 
кроме участка в трубе, кабель покрывается сигнальной лентой. 
         Кабель выбран по длительно-допустимому току и допустимой потере 
напряжения, проверен на срабатывание защиты при однофазных коротких 
замыканиях. 
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       6.3 Учет электроэнергии СКЗ 

        Расчетный учет электроэнергии выполняется счетчиком CE-102 BY 
установленный в СКЗ и поставляется комплектно. 

        6.4 Заземление и молниезащита СКЗ 

        Принятая система заземления ТN-С-S. Разделение PEN-проводника на N-
рабочий и PE-защитный проводники предусмотрено в ЯС1. PE-шина ЯС1 
является главной заземляющей шиной (ГЗШ). 
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        6.5 Перечень государственных стандартов и технических кодексов 
установившейся практики. 

Правила устройства электроустановок. Издание шестое, с изменениями и 
дополнениями. М.: Энергоатомиздат, 1985. 
Правила устройства электроустановок. Издание шестое, с изменениями и 
дополнениями. М.: Энергоатомиздат, 1985. 
       ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии 
электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и 
трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, 
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и 
защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-
сдаточных испытаний. 
      Правила электроснабжения. Утверждены постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 17.10.2011 № 1394. 
      СН 4.04.03-2020 Молниезащита зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций. 

    СН 2.04.03-2020 Естественное и искусственное освещение. 
    СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

       ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. 
Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и 
определения. 
        ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. 
Состав и содержание. 
        ТКП 45.4.04.297-2014 (02250) Электроснабжение промышленных 
предприятий. Правила проектирования. 
        ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования. 
        ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства. 
Изображения условные графические электрооборудования и проводок на 
планах. 

      ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. 

      СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных 
зданий. 

        CН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
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Охрана окружающей среды 

 

 Компаниец 

 Листопад 
 

 10.21 

 10.21 

 10.21 

 
 Монетина  10.21 

 

   Русецкая  

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Проект «Реконструкция системы ЭХЗ газопроводов от коррозии с усилени-

ем анодных заземлений СКЗ №25 г. Речица, пер. Пролетарский за счет примене-
ния глубинных электродов» разработан на основании следующих исходных дан-
ных: 

- акт выбора места размещения земельного участка от 21.09.2021 г.; 
- задание на проектирование РПУП «Гомельоблгаз»; 
- технические условия филиала «Речицкое производственное управление» 

РПУП «Гомельоблгаз». 
Объект модернизации размещается на землях г. Речица по адресу: г. Речица, 

пер. Пролетарский. 
В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка для 

строительства объекта отводятся земли общей площадью 0,0181 га, из которых 
земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 
0,0181 га. 

Земельные участки испрашиваются в постоянное пользование, для времен-
ного занятия (без изъятия земель). 

Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 
расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 
вольт, объектов газораспределительной системы. 

Проектируемый объект размещается вне природных территорий, подлежа-
щих специальной охране. 

Проектируемый объект обеспечивает защиту газопроводов, осуществляю-
щих подачу природного газа в жилой фонд. 

Проектируемый объект не входит в перечень объектов пп. 1.3 п. 1 ст. 5 За-
кона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной эко-
логической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-
ствия на окружающую среду» (в редакции Закона Республики Беларусь от 
15.07.2019 г. № 218-З) для которых требуется прохождение экологической экс-
пертизы. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧНСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 
Проектом предусматривается реконструкция системы электрохимической 

защиты газопровода от коррозии. 
Проектными решениями предусматривается установка преобразователя 

КЗУ-0,6-АМ-GPRS на отдельно стоящем постаменте. 
Подключение станции к газопроводу выполняется кабелем АВБШв3х16 

мм². Для обеспечения работы СКЗ в автоматическом режиме прокладывается ка-
бель ВВГ3х2,5 мм² от станции до КИП с ЭСМС на газопроводе. 

Глубинный полимерный анодный заземлитель АЗП-РА-ГС выполняется из 
шести секций, устанавливаемых вертикально в скважину глубиной 43,0 м. 

Подключение станции к проектируемому анодному заземлителю выполня-
ется кабелем АВБШв3х16 мм² через контактное устройство КИП4а-325к. 

Кабель прокладывается на глубине 0,7 м от поверхности земли. 
 
3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
3.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

 
В проектируемом объекте отсутствуют источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Воздействие проектируемого объекта на состоя-
ние атмосферного воздуха в районе его строительства отсутствует. 

 
3.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истоще-
ния 

 
В период проведения строительных работ предусмотрен следующий ком-

плекс мероприятий, который позволят эксплуатировать проектируемый объект в 
экологически безопасных условиях точки зрения воздействия на поверхностные 
и подземные воды:  

- соблюдение технологии и сроков строительства;  
- проведение работ строго в границах отведенной территории;  
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов;  
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 

kms
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контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;  
- применение технически исправной строительной техники;  
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строитель-

ной техники за пределами территории строительства на СТО; 
- при устройстве покрытий на территории планируемой деятельности будут 

применяться твердые водонепроницаемые покрытия; 
- заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных авто-

цистерн за пределами охраняемых территорий. ГСМ следует хранить в отдель-
но стоящих зданиях, предотвращая попадание ГСМ в грунт и воду. При выезде 
со стройплощадки колеса машин и механизмов должны быть очищены от грязи. 

 
3.3 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, расти-
тельности, животного мира 
 
Проектом предусматривается срезка и восстановление иного травяного по-

крова на площади 38 м2 с предварительной срезкой плодородного слоя в объеме 
3,8 м3 (толщина 0,1 м) для повторного использования. Состав травосмеси: ов-
сянница красная – 30 %, мятлик луговой – 40 %, полевица белая – 30 %. Норма 
высева семян 200 кг/га. 

В границу производства работ древесно-кустарниковая растительность не 
попадает. 

Расчет размера компенсационных выплат производится НИЛ факультета 
географии и геоинформатики БГУ в соответствии с «Положением о порядке 
определения размера компенсационных выплат и их осуществления», утвер-
жденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утвер-
ждении положения о порядке определения размера компенсационных выплат и 
их осуществления» от 7 февраля 2008 г. № 168 (в редакции постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2011 г. № 1158, с измене-
ниями и дополнениями от 29 марта 2016 г. № 255). В соответствии с Заключе-
нием от 29.10.2021 г. №5.7-51/584 реализация проектных решений не окажет 
вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. 
Расчет компенсационных выплат не производится в виду его нецелесообразно-
сти. 

Основные технико-экономические показатели генплана: 

kms
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- площадь участка в границах работ – 0,0038 га (100%); 
- площадь покрытия – 1 м2 (1%); 
- площадь озеленения – 37 м2 (99%). 

 
3.4 Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производ-
ства, коммунальными и твердыми бытовыми отходами 
 
Перечень отходов образующихся при производстве работ и способ обра-

щения с ними в соответствии с требованиями законодательства в области об-
ращения с отходами РБ, приведены в таблице 1. 

Предложенные предприятия по использованию строительных отходов яв-
ляются рекомендуемыми. Предприятия предложены в соответствии с Реестром 
объектов по использованию отходов. 

Таблица 1 

Наименование 
производствен-

ных отходов 

Класс 
опасно-
сти (ток-

сичности) 

Код отхода  Количество, т Способ хранения Способ утилиза-
ции  

Период строительно-монтажных работ 
Отходы произ-

водства, по-
добные отхо-

дам жизнедея-
тельности 
населения 

неопас-
ные 9120400 0,6 Передача на 

захоронение 
Полигон ТКО г. 

Речица 

Провод алю-
миниевый не-
загрязненный, 
потерявший 
потребитель-
ские свойства 

неопас-
ные 3530404 0,00079408 

Временная 
площадка для 
складирования 

негорючих 
строительных 

отходов 

ОАО «Белцвет-
мет» 

Лом медных 
сплавов несор-

тированный  

неопас-
ные 3531003 0,0000294 ОАО «Белцвет-

мет» 

 
Проектом предусматривается укладка временных ж/б плит под хозяйствен-

но-бытовые помещения, места складирования строительных отходов и площадки 
стройматериалов, места установки контейнера бытового мусора, биотуалета, 
расположенные на зеленой зоне. После окончания строительно-монтажных ра-
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                                                                  5.3-21.4 – ПЗ 

бот предусмотреть взырхление почвенно-растительного слоя, который находил-
ся под площадками для складирования строительных материалов. 
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 Шпиленя 

 Сайко 

   Шпиленя 

5.3-21.4-ПЗ 

Электрохимическая защита  Тарасенко 10.21 

10.21 
10.21 

 10.21 

8 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Общая часть 

Настоящий раздел проекта разработан отделом электротехнических работ 

государственного предприятия “НИИ Белгипротопгаз” на основании задания на 

проектирование в соответствии с утверждённым "Планом технического перево-

оружения и повышения качества обслуживания систем газоснабжения на 2021 

год" РПУП "Гомельоблгаз", технических условий, задания на проектирование и 

договора №4 от 04.01.2021 года на выполнение проектных и изыскательских ра-

бот по объекту, заключенного с РПУП “Гомельоблгаз”. 

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз". 

Раздел проекта выполнен в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 "Единая си-

стема защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требова-

ния к защите от коррозии", "Инструкцией по защите от коррозии подземных га-

зопроводов и резервуаров хранения сжиженных углеводородных газов", СН 

4.03.01-2019 "Газораспределение и газопотребление", "Правилами по обеспече-

нию промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Бела-

русь", ТКП 339-2011 "Электроустановки на напряжение до 750кВ. Линии элек-

тропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и транс-

форматорные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, элект-

роустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные 

меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемно-сдаточных 

испытаний", ТКП 181-2009 "Правила технической эксплуатации электроустано-

вок потребителей", ПУЭ и другими действующими нормативными документами. 

Исходные данные для проектирования: акт выбора места размещения зе-

мельного участка, утвержденный Речицким районным исполнительным комите-

том, топографический план. 

СКЗ предназначена для активной защиты от почвенной коррозии суще-

ствующего газопровода. 

Проектные решения 

На основании задания на проектирование проектом предусматривается ре-

конструкция системы электрохимической защиты газопровода от коррозии.  

СКЗ проектируется по адресу: г. Речица, пер. Пролетарский. 
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Проектом предусматривается установка преобразователя КЗУ-0,6-АМ-

GPRS на отдельно стоящем постаменте. 

Подключение станции к газопроводу выполняется кабелем АВБШв3х16 

мм². Для обеспечения работы СКЗ в автоматическом режиме прокладывается ка-

бель ВВГ3х2,5 мм² от станции до КИП с ЭСМС на газопроводе. 

Глубинный полимерный анодный заземлитель АЗП-РА-ГС выполняется из 

шести секций, устанавливаемых вертикально в скважину глубиной 43,0 м. Про-

странство между стенкой скважины и анодом заполняется глинистым раствором 

или иным активатором.  

Монтаж заземлителя согласно схеме и в соответствии с руководством по 

эксплуатации предприятия изготовителя.  

Подключение станции к проектируемому анодному заземлителю выполня-

ется кабелем АВБШв3х16 мм² через контактное устройство КИП4а-325к. 

На основании выполненных электрометрических измерений в месте раз-

мещения проектируемого анодного заземления, выполненных отделом электро-

технических работ государственного предприятия “НИИ Белгипротопгаз” 

удельное электрическое сопротивление грунта в месте размещения анодного за-

земления показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом*м 

в полевых условиях 

10 м 77 

Рекомендации по монтажу и наладке 

Монтаж средств электрохимической защиты выполнять в соответствии с 

требованиями “Правил по охране труда при выполнении строительных работ” 

утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Бе-

ларусь от 31 мая 2019 года № 24/33, требованиями организаций-изготовителей, 

"Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения 

Республики Беларусь". 

Все земляные работы производить при обязательном присутствии предста-

вителей эксплуатирующих служб, службы эксплуатации энергетического обору-

дования и защиты газопроводов от коррозии филиала ПУ "Речицагаз", с пись-

менного разрешения и оформлением акта на скрытые работы.  

Прокладка кабеля выполняется по серии 1.105.03тм “Прокладка силовых 

кабелей напряжением до 10кВ в траншеях”. Кабель прокладывается на глубине 

0,7 м от поверхности земли, по всей длине покрываются сигнальной лентой. 

Строительно-монтажные работы выполняются специализированной орга-

низацией, имеющей соответствующее разрешение на выполнение данного вида 

работ. 
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5.3-21.4-ПЗ 

После окончания строительно-монтажных работ эксплуатирующей орга-

низации произвести наладку СКЗ. 

Технико-экономические показатели 

При разработке проекта применены типовые проектные решения. 

Расчет (глубинный анодный заземлитель) 

 𝑅э =  
𝑝

2𝜋𝐿э
 (ln

2𝐿э

𝑑э
+

1

2
 ln

4ℎ + 𝐿э

4ℎ − 𝐿э
) ; 

 𝐑э =  
𝟕𝟕

𝟐 𝛑 ∙ 𝟒𝟐
 (𝐥𝐧

𝟐 ∙ 𝟒𝟐

𝟎, 𝟐𝟎
+

𝟏

𝟐
 𝐥𝐧

𝟒 ∙ 𝟐𝟐 + 𝟒𝟐

𝟒 ∙ 𝟐𝟐 − 𝟒𝟐
) = 𝟏, 𝟗 Ом; 

где ρг - удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м; 

Lэ - длина электрода заземлителя, м; 

dэ - диаметр электрода заземлителя, м; 

h – глубина (до середины заземлителя) заложения электрода 

заземлителя, м; 

Энергоэффективность 

Примененные в проекте кабели и провода по своим нормированным, 

гарантированным и расчетным характеристикам соответствуют условиям 

работы. Принятая в проекте схема электрохимической защиты проста и надежна. 
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Перечень государственных стандартов и технических кодексов уста-

новившейся практики 

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Соору-

жения подземные. Общие требования к защите от коррозии 

СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление 

Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснаб-

жения Республики Беларусь 

ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750кВ. Линии электро-

передачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансфор-

маторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электро-

установки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры 

электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемно-сдаточных испыта-

ний 

Правила устройства электроустановок. Издание шестое, с изменениями и 

дополнениями. М.: Энергоатомиздат, 1985 

ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок по-

требителей 

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к документации строительного проекта 

ТКП45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание 
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9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя Ед. измере-

ния 

Величина 

Проектная мощность, годовая производственная  

программа по выпуску продукции: 

  в натуральном выражении 

  в стоимостном выражении 

тыс.т. в год - 

Численность работающих чел. - 

Общая площадь участка 

Коэффициент застройки 

(га) 0,0038 

Стоимость строительства (на дату разработки-

01.10.2021г.), в том числе: 

   строительно-монтажных работ 

   оборудования 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

46,106
34,454
5,879

Материалоемкость: 

цемент, всего 

цемент, приведенный к М400 

сталь, всего 

бетон 

в том числе сборный 

кирпич (включая камни) 

лесоматериалы, приведенные к круглому лесу 

т 

т 

т 

м3 

м3 

1000шт 

м3 

0,268
0,268

0,037 

0,644
0,080 

- 

0,0002 

Удельный расход энергоресурсов на единицу про-

ектной мощности (показатели энергоэффективно-

сти): 

 воды 

топлива: 

   натурального 

   условного 

тепла 

электроэнергии 

м3

тыс.т 

МДж 

кВт*ч 

В
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ГИП Ефименко 03.21 

Технико-экономические 

показатели 

Стадия Лист Листов 

С 1 2 

Н.контрол

ер

Васюта 03.21  27
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5.3-21.83-ПЗ 

Ресурсы на производственные и эксплуатаци-

онные нужды: 

годовое потребление воды 

годовой расход топлива: 

  натурального 

   условного 

годовой расход тепла 

расчетная электрическая мощность 

      установленная электрическая мощность 

годовой расход электроэнергии 

тыс. м3

тыс.т 

МДж 

кВт 

кВт 

МВт* ч 

Продолжительность строительства мес 0,7 
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Мiнiстэрства энергетыкi Рэспублiкi Беларусь

Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне 

па палiву i газiфiкацыi «Белпалiвагаз» 

Рэспублiканскае вытворчае унiтарнае

прадпрыемства «Гомельаблгаз»

вул. Гагарына, 17, 246050, г. Гомель 

тэл. +375 232 23 44 31, факс +375 232 21 52 18 

е-mail: info@gomeloblgaz.by

р/р BY46 AKBB 3012 0393 7063 0300 0000

у Гомельскiм абласным упраўленнi  № 300

ААТ «ААБ Беларусбанк» 

БIK AKBB BY2X, ВНП 400035057

АКПГ 03001017

Министерство энергетики Республики

Беларусь

Государственное производственное 

объединение 

по топливу и газификации «Белтопгаз» 

Республиканское производственное

унитарное предприятие «Гомельоблгаз»

ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель 

тел. +375 232 23 44 31, факс +375 232 21 52 18 

е-mail: info@gomeloblgaz.by

р/с BY46 AKBB 3012 0393 7063 0300 0000

в Гомельском областном управлении № 300 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК AKBB BY2X, УНП 400035057 

ОКПО 03001017

25.10.2021 № 09/7794        

На № ______ от ______2021                                     

     

О согласовании проекта 

РПУП «Гомельоблгаз, рассмотрев проектно-сметную документацию, по 

объекту «Реконструкция системы ЭХЗ газопроводов от коррозии с усилением 

анодных заземлений СКЗ№25 г. Речица, пер. Пролетарский за счет 

применения глубинных электродов» согласовывает её в полном объеме. 

Заместитель 

генерального директора        Ю.В. Надточаев

09 Аксенов 215189 

Алексей Алексеевич  письма

Министерство  энергетики Республики Беларусь 

Государственное производственное объединение 

по топливу и газификации «Белтопгаз» 

Республиканское  производственное унитарное 

предприятие  «Гомельоблгаз» 

ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель 

тел. 23-44-31, факс 21-52-18 
р/с BY46 AKBB 3012 0393 7063 0300 0000 

в  ГОУ 300 АСБ «Беларусбанк» г. Гомеля 

БИК  AKBB BY2X, УНП 400035057, 

ОКПО  03001017, е-mail: info@gomeloblgaz.by 

Мiнiстэрства энэргетыкi Рэспублiкi Беларусь 
Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне 

па палiву i газiфiкацыi «Белпалiвагаз» 

Рэспубл iканскае вытворчае унiтарнае 

прадпрыемства  «Гомельаблгаз» 

вул. Гагарына, 17, 246050, г. Гомель 
тэл. 23-44-31, факс 21-52-18 

р/р BY46 AKBB 3012 0393 7063 0300 0000 
у ГАУ 300 ААБ «Беларусбанк» г. Гомеля 

Б IK AKBB BY2X, ВНП 400035057, 

АКПГ  03001017, е-mail: info@gomeloblgaz.by 

Директору ГП «НИИ 

Белгипротопгаз»  

Гвоздю С.В. 
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Мiнiстэрства энэргетыкi Рэспублiкi Беларусь 

Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне 

па палiву i газiфiкацыi «Белпалiвагаз» 

Рэспублiканскае вытворчае унiтарнае 

прадпрыемства «Гомельаблгаз» 

Министерство энергетики Республики Беларусь 

Государственное производственное объединение 

по топливу и газификации «Белтопгаз» 

Республиканское производственное унитарное 

предприятие «Гомельоблгаз»

ЗАГАД 

            05.04. 2021  № 247 

г. Гомель 

ПРИКАЗ 

г. Гомель 

Об утверждении 

предпроектной документации 

На основании  разработанной предпроектной документации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить предпроектную документацию по объектам: 

1. 5.3-21.71-14 «Реконструкция газораспределительной системы

газопровода среднего давления в границах улиц Береговая н.п. Севрюки – 1-я 

Набережная н.п. Поляна, Гомельского района с возведением ШРП и 

закольцовкой с газопроводами низкого давления в границах улиц 1-я 

Набережная – 2-я Луговая в н.п. Поляна Гомельского района» со следующими 

технико – экономическими показателями: 

- предварительный срок строительства объекта составляет – 1,0 месяц; 

- стоимость строительства объекта ориентировочно составляет – 180,0 

тыс. рублей. 

2. «Реконструкция здания склада баллонов №311/С-51439 с устройством

помещений для хранения ТМЦ на территории Добрушского РГС по адресу: г. 

Добруш, ул. Гоголя, 29» со следующими технико – экономическими 

показателями: 

- предварительный срок строительства объекта составляет – 4,0 месяц; 

- стоимость строительства объекта ориентировочно составляет – 600,0 

тыс. рублей. 

3. «Ликвидация участка газопровода низкого давления с установкой

заглушки к котельной школы №1 в районе ул. Черниговская в г. Гомеле» со 

следующими технико – экономическими показателями: 

- предварительный срок строительства объекта составляет – 1,0 месяц; 

- стоимость строительства объекта ориентировочно составляет – 15,0 тыс. 

рублей. 
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4. «Модернизация газового оборудования ГРП №15, 

расположенного по ул. Клермон – Ферран, 14Б в г. Гомеле» 

- предварительный срок строительства объекта составляет – 1,0 месяц; 

- стоимость строительства объекта ориентировочно составляет – 15,0 тыс. 

рублей. 

5. «Модернизация газового оборудования ШРП №159 п. Ильич Гомельского

района» 

- предварительный срок строительства объекта составляет – 1,0 месяц; 

- стоимость строительства объекта ориентировочно составляет – 20,0 тыс. 

рублей. 

6. «Реконструкция системы электрохимической защиты газопроводов от

коррозии в части ликвидации СКЗ №70 г. Гомель по ул. Звездная, 39 с 

возведением СКЗ на новом месте» 

- предварительный срок строительства объекта составляет – 1,0 месяц; 

- стоимость строительства объекта ориентировочно составляет – 60,0 тыс. 

рублей. 

7. «Реконструкция системы ЭХЗ газопроводов от коррозии с усилением

анодных заземлений СКЗ№25 г. Речица, пер. Пролетарский за сет применения 

глубинных электродов» 

- предварительный срок строительства объекта составляет – 1,0 месяц; 

- стоимость строительства объекта ориентировочно составляет – 60,0 тыс. 

рублей. 

Генеральный директор    А.М. Сергеенко 

09 Бондаренко 
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